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ATTENZIONE. Leggere le istruzioni prima dell'assemblaggio e della manutenzione straordinaria.

) WARNING. Read the instructions before assembly and special maintenance.

) ATTENTION. Lire les instructions avant de réaliser I'assemblage et I'entretien ponctuel.

) ATENCION. Leer las instrucciones antes del ensamblaje y del mantenimiento extraordinario.
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n ISTRUZIONI ORIGINALI

MANUALE SPECIFICO POMPE AD ALTA PRESSIONE - SERIE EFV-EFVR

AATTENZIONE

« Questo manuale é di esclusiva competenza del Tecnico Specializzato e non é rivolto all'utilizzatore della macchina
in cui é incorporata la pompa. Leggere prima la Parte Generale e poi questo Manuale Specifico.

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

EFV 15/1500 EFV17/1250 EFV 19/1100 EFV 22/1000 EFV 26/800
COLLEGAMENTO MECCANICO
Potenza massima assorbita (kW - HP) 43,0 - 58,0 43,0 - 58,0 42,0 - 57,0 45,0 - 60,0 41,0 - 56,0
Minima velocita di rotazione (RPM) 400
Massima velocita di rotazione (RPM) 750 900 1000 850 1000
0LIO POMPA (1) GAZPROM-NEFT G-Truck GL-5 80W-90
Quantita in peso (kg - 1b) 40 - 8,82
Quantita in volume (I-USgal) 444 - 117
COLLEGAMENTO IDRAULICO
Massima temperatura acqua (2) (°C-°F) 40 - 104
Minima temperatura acqua (°C-°F) 5-41
Massima pressione acqua (3) (bar - psi) 8- 116
Minima pressione acqua (3) (bar - psi) 3-435
Minima portata acqua 1,3 x portata massima
PRESTAZIONI - MASSA
Portata massima (I/min - USgpm) 15 - 4,0 17 - 45 19-50 22-58 26 -69
Pressione massima (bar - psi) 1500 - 21756 1250 - 18130 1100 - 15954 1000 - 14504 800 - 11603
Livello massimo di pressione sonora - Incertezza 79.dB(A) - 1dB(A)
Massa pompa (a secco) (kg - 1b) 67 - 148

(1) Olii corrispondenti:
ESSO - Gear Qil GX 80W-90;
SHELL - Spirax S2 A 80W-90;
TOTAL - Transmission TM 80W-90;
ENI - Agip Rotra MP 80W-90.

(2) Il funzionamento a temperatura superiore a 40 °C/104 °F (ma comunque entro il limite di 60 °C/140 °F) & possibile solo se la macchina
che incorpora la pompa rispetta i requisiti impiantistici esposti nel paragrafo “Funzionamento a temperatura superiore al valore
massimo”. Riferirsi in ogni caso al manuale della macchina che incorpora la pompa.

(3) Valore da misurarsi in corrispondenza del raccordo di aspirazione della pompa.

Le caratteristiche ed i dati sono indicativi. Il Fabbricante si riserva il diritto di apportare all'apparecchio tutte le modifiche ritenute
opportune.

MAGAZZINAGGIO

AVVERTENZA

- Evitare assolutamente il magazzinaggio della pompa all'aperto ed in generale in luoghi umidi. Proteggere la
pompa da sporco e polvere.

« Per periodi di magazzinaggio superiori a due mesi:
- proteggere le superfici di accoppiamento e le parti esterne lavorate con un prodotto antiossidante.

Dopo un magazzinaggio molto prolungato (oltre sei mesi), occorrera:
- ispezionare le valvole di aspirazione/mandata;
- verificare |'efficienza delle guarnizioni.



DISIMBALLAGGIO

A ATTENZIONE

Durante le operazioni di disimballaggio indossare guanti ed occhiali di protezione, al fine di evitare danni alle mani ed
agli occhi.

La pompa é un componente pesante (si veda il paragrafo “Caratteristiche e dati tecnici”), si consiglia quindi di
procedere all'apertura ed allo spostamento dellimballo in accordo alle indicazioni riportate sullo stesso, sfruttando
attrezzature di movimentazione e sollevamento di portata compatibile col peso lordo indicato sul documento di
spedizione.

Le manovre di sollevamento debbono essere esequite da personale esperto, operante secondo le prescrizioni di sicurezza
sul lavoro vigenti nel paese in cui viene assemblata la macchina che incorpora la pompa. In particolare le manovre
dovranno essere eseguite molto lentamente, ad evitare bruschi sbilanciamenti del carico.

Gli elementi dell'imballo (sacchetti di plastica, graffette, ecc.) non debbono essere lasciati alla portata dei bambini, in
quanto potenziali fonti di pericolo.

Lo smaltimento dei componenti dell'imballaggio deve essere eseguito in conformita alle normative vigenti nel paese
dove viene fabbricata la macchina che incorpora la pompa.

Gliimballaggi in materiale plastico non debbono essere abbandonati nelllambiente.

Dopo aver disimballato la pompa, occorre assicurarsi della presenza e della integrita di tutti i componenti, prestando
attenzione a che la targhetta di identificazione sia presente e leggibile.

In caso di dubbio, non si deve assolutamente installare la pompa, ma occorre rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica
del Fabbricante.

I manuali ed il certificato di garanzia devono sempre accompagnare la macchina che incorpora la pompa ed essere
resi disponibili all'utilizzatore finale.

AVVERTENZA

La movimentazione della pompa deve avvenire con cautela, evitando scosse ed urti.

DOTAZIONE STANDARD

Accertarsi che il prodotto che & stato acquistato sia costituito dai seguenti elementi:

pompa;

« manuale della pompa (parte generale);

« manuale della pompa (parte specifica per una data serie);

dichiarazione di conformita.

Qualora dovessero esservi problemi, rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica del Fabbricante.

ACCESSORI OPZIONALI

A ATTENZIONE

Accessoriopzionali non adeguati pregiudicano il funzionamento della pompa e possono renderla pericolosa. Utilizzare
esclusivamente accessori opzionali originali raccomandati dal Fabbricante.
Per quanto riguarda le prescrizioni generali, le avvertenze di sicurezza, l'installazione e la manutenzione degli accessori
opzionali, occorre fare riferimento alla documentazione che li accompagna.

E'possibile integrare la dotazione standard della pompa con: valvole di limitazione/regolazione della pressione, valvole
di massima pressione, valvole di non ritorno, filtri di aspirazione, accumulatori di pressione, manometri, ecc.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio Rivenditore o al Servizio di Assistenza Tecnica del Fabbricante.

INSTALLAZIONE

A ATTENZIONE

Il Tecnico Specializzato é tenuto al rispetto delle prescrizioni di installazione riportate nel presente manuale, in

particolare, le caratteristiche del motore (elettrico od a combustione interna) da accoppiare alla pompa debbono

essere conformi alle prestazioni ed alle caratteristiche costruttive della pompa stessa (potenza, velocita di rotazione,
flangiatura, ecc.), desumibili dalla targhetta dati tecnici e da quanto contenuto nel presente manuale.

La pompa non deve funzionare per nessun motivo:

- a pressione superiore a quella riportata in targhetta dati tecnici: a questo proposito, occorre sempre verificare che
la valvola di limitazione/regolazione della pressione e la valvola di massima pressione siano correttamente tarate e
che l'impostazione della taratura sia garantita, ad esempio tramite riporto di vernice;

- avelocita di rotazione superiore a quella riportata in targhetta dati tecnici;

- a velocita di rotazione inferiore a 300 RPM.



« La macchina che incorpora la pompa deve essere realizzata in modo da garantire la conformita ai requisiti
di sicurezza stabiliti dalle Direttive Europee. Tale fatto é garantito dalla presenza della marcatura C€ e dalla
Dichiarazione di Conformita del Fabbricante della macchina che incorpora la pompa.

« Proteggere adeguatamente le partiin movimento con opportune protezioni. Particolare attenzione deve essere riservata
alle applicazioni a puleggia.

« Installare lapompain un luogo dove sia garantita l'accessibilita in tutta sicurezza da parte degli addetti alle operazioni di
puliziae manutenzione. Prevedere l'eventuale raccolta diflussi d’acqua generati da trafilamenti, spurghi, manutenzione
tubazioni, ecc..

+ La pompa deve essere installata e fatta funzionare orizzontalmente (inclinazione massima consentita 3°+5°).

« Lapompa deve essere fissata in modo stabile. Il basamento d’‘appoggio deve essere piano e sufficientemente rigido onde
evitare disallineamenti tra pompa e motore e vibrazioni in fase di lavoro. Per il fissaggio utilizzare le quattro borchie
d‘appoggio presenti nel carter pompa, per le dimensioni fare riferimento alla Fig. 3.

« La pompa, essendo di tipo volumetrico, deve sempre essere equipaggiata con una valvola di limitazione/regolazione
della pressione e con una valvola di massima pressione.

AVVERTENZA

« Eseguire un corretto allineamento motore-pompa. Particolare attenzione va prestata con trasmissioni a puleggia
e con giunti flessibili (massimo scostamento angolare ammesso 3°).

« Nel caso di trasmissione a puleggia, puo essere necessaria una riduzione delle prestazioni consentite. Contattare
al riguardo il Servizio Assistenza Tecnica del Costruttore. La trasmissione a puleggia € permessa solamente
per le versioni senza riduttore.

« Attenersi all’'esatto senso di rotazione, come indicato in figura 1:

Fig. 1

« L'applicazione della pompa deve essere tale che durante il funzionamento non vengano mai superati gli 80 °C/176 °F
di temperatura olio.

- In caso di verniciatura esterna della pompa, provvedere a proteggere la zona di scarico acqua localizzata fra testata
e carter ed il paraolio della presa di moto.

Per le dimensioni principali, si faccia riferimento alla Fig. 3.

Il Servizio Assistenza Tecnica del Fabbricante é a disposizione del Tecnico Specializzato per fornire tutte le informazioni
relative:

- all'individuazione dell'applicazione piu adeguata ed alla sua corretta esecuzione;

« alle precauzioni da adottare nel caso sia necessario il funzionamento a servizio continuo;

+ ad utilizzi particolarmente gravosi.

Le applicazioni della pompa devono, in ogni caso, essere eseguite seguendo le buone regole della meccanica.
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POSIZIONAMENTO DEL RIDUTTORE

Il riduttore & posizionabile sulla pompa sia sul lato destro che sul lato sinistro.
Su ognuno dei due lati pud assumere 5 diverse configurazioni (vedere figura 5):

A-B-C-D-Esul lato destro

F-G-H-I-L sul lato sinistro

LATO DESTRO

LATO SINISTRO

Fig. 5 E



COLLEGAMENTO IDRAULICO

Per i collegamenti idraulici di aspirazione, mandata e by-pass, si faccia riferimento alla Fig. 6, ove e rappresentata la
schematizzazione generica di una possibile installazione della pompa.

AVVERTENZA
« In grassetto sono illustrati i principali errori di impianto che debbono essere evitati.

valvola
I

CURVEA 90° CURVE A“U" ROVESCIATA

accumulatore

? CONNESSIONI A“T" manometro

valvola di sicurezza

ouT
RIDUZIONI —E=)-
DIAMETRO ‘
\ ﬂBY—PASS
testata pompa
RICIRCOLO BY-PASS IN ASPIRAZIONE
BATTENTE NEGATIVO
serbatoio N O
manometro
1° 2 3 @ valvola di sicurezza
filtro filtro filtro 2mpa
) . uscita alta pressione
-9 -+ T >
serbatoio Eomfa
i 00Ster I valvola di
i 0 regolazione pressione
circuito bassa pressione (ﬂussagglo)
o on on o o e e mm omm omm |
scarico

Sl

Fig. 6



AVVERTENZA

« Latemperatura dell'acqua dialimentazione rappresenta un fattore vitale per la durata e le prestazioni della pompa.
Per I'utilizzo di acqua a temperature superiori a 40 °C/104 °F, rispettare le prescrizioni contenute nel successivo
paragrafo “Funzionamento a temperatura superiore al valore massimo”.

« In aspirazione alla pompa deve essere previsto un filtro adeguatamente proporzionato.

Il sistema di filtrazione dovra avere le seguenti caratteristiche:

- potere filtrante compreso fra 100-320 micron;

- capacita filtro tre volte superiore alla portata massima della pompa;

- diametri delle bocche d'ingresso e d'uscita del filtro uguali o superiori a quello dell’aspirazione della pompa.

« In aspirazione alla pompa evitare strozzature, contropendenze e curve ad “U” rovesciata. Assicurarsi anche che
I'impianto sia tale da evitare lo svuotamento delle tubazioni di aspirazione all’arresto della pompa (si veda anche
la Fig. 6).

+ Le tubazioni di aspirazione e mandata non debbono trasmettere alla pompa forze o momenti eccessivi.

+ Le tubazioni di aspirazione debbono avere diametro interno uguale o superiore a quello dell’aspirazione della
pompa, pressione nominale pari a 10 bar/145 psi e debbono avere rigidezza sufficiente ad evitare fenomeni di
schiacciamento, causati dalla eventuale depressione in aspirazione.

+ Le tubazioni di mandata debbono avere pressione nominale non inferiore a quella massima della pompa.

« Al fine di ridurre i fenomeni di vibrazioni ed irregolarita di portata, installare:

- unaccumulatore di pressione (od un tubo flessibile di mandata lungo almeno 1,5 m/5 ft) fra I'attacco di mandata
della pompa e la valvola di limitazione/regolazione della pressione;
- un tubo flessibile di mandata lungo almeno 1,5 m/5 ft a valle della valvola di limitazione/regolazione della
pressione;
- un tubo di aspirazione flessibile lungo almeno 1,5 m/5 ft a monte del raccordo di aspirazione della pompa.
« In caso di alimentazione con pompa centrifuga, predisporre I'impianto in modo che:
- la pompa centrifuga abbia almeno portata doppia della pompa volumetrica;
- I'azionamento della pompa centrifuga sia indipendente da quello della pompa volumetrica;
- l'avviamento della pompa centrifuga preceda sempre quello della pompa volumetrica;
- sia presente un pressostato sulla linea di aspirazione a valle del filtro, per proteggere la pompa volumetrica da
eventuale mancanza d'acqua, dovuta ad intasamento del filtro stesso;
sia presente un manometro per la visione della pressione di alimentazione, vicino alla pompa centrifuga.

Sono disponibili raccordi di aspirazione e mandata sia sul lato destro della testata, sia su quello sinistro.

FUNZIONAMENTO A TEMPERATURA SUPERIORE AL VALORE MASSIMO

AVVERTENZA
« Perl'utilizzo diacqua a temperatura superiore al valore massimo (solo per brevi periodie comunque entro il limite
di 60 °C/140 °F), rispettare le seguenti norme d'installazione:
- alimentare la pompa a pistoni con una pompa centrifuga avente portata doppia e pressione massima di
3 bar/43,5 psi;
- se non si utilizza la pompa centrifuga, ridurre la velocita di rotazione a 500 RPM,;
- rispettare scrupolosamente il senso di rotazione.

Per applicazioni a temperature superiori a 60 °C/140 °F, rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica del Fabbricante.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Attenersi al programma riportato nella tabella seguente:

INTERVALLO DI MANUTENZIONE INTERVENTO
Prime 50 ore. «E’ buona norma effettuare un cambio dell’olio.
Ogni 500 ore. - Controllo serraggio viti pompa (1),

- Verifica del livello dell'olio (2).
«Controllo valvola di limitazione/regolazione della pressione e
valvola di massima pressione.

Ogni 1000 ore. «Controllo serraggio viti pompa (1),

«Cambio olio (2),

- Controllo/sostituzione anelli paraolio (3).

« Controllo/sostituzione pacco guarnizioni completo.
« Controllo/sostituzione valvole aspirazione/mandata.
« Controllo/sostituzione gruppo pompante.

(M 1l controllo deve essere piti frequente se la pompa lavora in presenza di forti vibrazioni.
() 1l cambio olio deve essere effettuato almeno una volta all'anno.
(3) E’ raccomandata la sostituzione degli anelli paraolio almeno una volta ogni tre anni.



AVVERTENZA

« Lolio esausto ed i componenti sostituiti debbono essere adeguatamente smaltiti e non dispersi nell'ambiente.

« Ogni volta che si procede alla sostituzione dell'olio occorre eseguire un accurato lavaggio delle parti interne con
apposito detergente.

+ In caso di presenza d’acqua all'interno del carter pompa, sostituire il pacco guarnizioni completo.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SMONTAGGIO PARTE IDRAULICA

Qualora sorgessero oscillazioni anomale di pressione, ispezionare le valvole e sostituirle, se eventualmente fossero
danneggiate.
Per la numerazione dei componenti, si faccia riferimento all'esploso di Fig. 7 e 8.

25 Nm (18,4 ft-Ibs)

15 80 Nm (50,0 ft-Ibs)
Loctite 243

Fig.7
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1. Componenti 9 e 8 della valvola EFV

2. Componenti 10, 11 e 12 della valvola EFV



3. Usa una morsa per fissare il tappo

4. Inserire il componente 7 5. Inserire il componente 5

6. Inserire la valvola di aspirazione (4) 7. Inserire la molla (3)



8.

Inserire I'anello (2)

9. Inserire il componente 1 nella scanalatura

L 4 la valvola di
r j "% uscita deve
)

essere per-
e pendicolare
&f W rispetto alle

; \ | uscite del
3 collettore.

-

10. Inserire la valvola nel collettore.

11. Inserire la guarnizione nella scanalatura



12. Chiudere con il coperchio (2) 13. Fissarlo con le viti (3)




15. Inserisci 'anello (12) 16. Inserisci la guarnizione posteriore

17. Inserire la guarnizione UHP (14) 18. Comprimere usando un martello e tubo di
plastica

19. Inserire la guarnizione (15) e comprimere 20. Inserire I'altra guarnizione (ruotata di
con martello e tubo di plastica. 180°). Comprimere.



21. Inserire I'anello posteriore (16). comprimere 22. Inserire I'Anello (17)
con martello e tubo di plastica

23. Inserire la Molla (6) e il Supporto Molla (5)

24. Inserire il supporto frontale



25. Ruota per fissare (90°) 26. Rimuovere il pistone dal supporto

27. Avvitare i bulloni nel carter 28. Avvitare i pistoni nella guida pistoni




29. Inserire il supporti nei pistoni

30. Inserire il distanziale utilizzando i perni
come guide

guida



33. Avvitare i dadi 34. Serraggio in modo incrociato di 3 fasi: 30
Nm /60 Nm /100 Nm.

35. Serraggio viti M24x160 in modo incrociato
di 3 passi: 50/ 100 / 140Nm.

GARANZIA

Il prodotto & garantito per un periodo di anni 3 (tre) dalla data di fornitura, nei riguardi dell’acquirente in regola con
le norme contrattuali.
Per le modalita di accettazione della garanzia, si faccia riferimento alle condizioni generali di vendita.



m TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS

SPECIFIC MANUAL FOR HIGH PRESSURE PUMPS - EFV-EFVR SERIES

A WARNING
« This manual is dedicated to Skilled Technicians only and is not intended for users of the machine in which the pump
is integrated. First of all read the General Section and then this Specific Manual.

SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA

EFV 15/1500 EFV 17/1250 EFV 19/1100 EFV 22/1000 EFV 26/800
MECHANICAL CONNECTION
Max power input (kW - HP) 43,0 - 58,0 43,0 - 58,0 42,0 - 57,0 45,0 - 60,0 41,0 - 56,0
Min rotation speed (RPM) 400
Max rotation speed (RPM) 750 900 1000 850 1000
PUMP OIL (1) GAZPROM-NEFT G-Truck GL-5 80W-90
Quantity in weight (kg - Ib) 40 - 8,82
Quantity in volume (I-USgal) 4,44 - 117
HYDRAULIC CONNECTION
Max water temperature (2) (°C-°F) 40 - 104
Min water temperature (°C-°F) 5-41
Max water pressure (3) (bar - psi) 8- 116
Min water pressure (3) (bar - psi) 3-435
Min water flow rate 1,3 x max flow rate
PERFORMANCE - WEIGHT
Max flow rate (I/min - USgpm) 15 - 4,0 17 - 45 19-50 2-58 26 - 69
Max pressure (bar - psi) 1500 - 21756 1250 - 18130 1100 - 15954 1000 - 14504 800 - 11603
Max level of sound pressure - uncertainty 79dB(A) - 1dB(A)
Pump weight (dry) (kg - 1b) 67 - 148

(1) Corresponding oils:
ESSO - Gear Oil GX 80W-90;
SHELL - Spirax S2 A 80W-90;
TOTAL - Transmission TM 80W-90;
ENI - Agip Rotra MP 80W-90.

(2) Operation at temperatures above 40 °C/104 °F (but in any case within the limit of 60 °C/140 °F) is only possible if the machine integrating
the pump complies with the plant engineering requisites shown in the paragraph “Operation at a temperature above max value”. In
any case, refer to the manual of the machine integrating the pump

(3) Value to be read at pump suction connection.

Specifications and data are approximate. The Manufacturer reserves the right to make all modifications to the machine deemed
necessary

STORAGE

CAUTION
+ Never store the pump in the open and, in general, in damp premises. Protect the pump against dirt and dust.
« For storage periods longer than two months:
- protect the coupling surfaces and the outside machined parts using an anti-oxidising product.
After a very prolonged period of storage (over six months):
+ inspect the suction/delivery valves;
« check the efficiency of the seals.



UNPACKING

AWARNING

During unpacking, always wear gloves and protective eyewear, to prevent injuring hands and eyes.

The pump is a heavy component (also refer to the “Specifications and technical data” paragraph). It is best therefore
to open and move the packaging according to the instructions on the packaging itself, using handling and lifting
equipment with a capacity compatible with the gross weight indicated on the shipping document.

Lifting operations must be performed by expert personnel, in accordance with the workers’ safety regulations applicable
in the country where the machine integrating the pump is assembled. In particular, operations must be performed very
slowly, without any sudden load shifts.

The packaging elements (plastic bags, staples, etc.) must not be left within reach of children as they represent potential
hazard sources.

Packaging components must be disposed of according to the regulations in force in the country where the machine
integrating the pump has been manufactured.

Plastic packaging must not be discarded in the environment.

After unpacking the pump, make sure no parts are missing and that all parts are in perfect condition, and that the
identification plate is in place and legible.

In case of any doubt, do not install the pump, but contact the Manufacturer’s After-Sales Service.

The manuals and the warranty certificate must always accompany the machine integrating the pump and made
available to the end user.

CAUTION

The pump must be handled cautiously, avoiding jerks and knocks.

STANDARD FITTINGS

Make sure the purchased product consists of the following elements:
* pump;

« pump manual (general section);

« pump manual (specific part for each series);

« declaration of conformity;

In case of problems, contact the Manufacturer’s After-Sales Service.

OPTIONAL ACCESSORIES

AWARNING

Inadequate optional accessories could negatively affect pump operation and make this hazardous. Only ever use
genuine optional accessories recommended by the Manufacturer.

As regards general information, safety precautions, installation and maintenance of optional accessories, refer to the
accompanying documents.

The standard pump equipment can be integrated with: pressure unloader/regulation valve, pressure relief valves,
check valves, suction filters, pressure accumulators, pressure gauges, etc.
For further details contact your dealer or the Manufacturer’s After-Sales Service.

INSTALLATION

AWARNING

The Skilled Technician must abide by the installation instructions contained in this manual, in particular, the

specifications of the motor (electric or internal combustion), to be coupled to the pump must be in conformity with

the constructive specifications and performance of the pump (power, rotation speed, flanging, etc.), as shown on the
technical data plate and the contents of this manual.

Under no circumstances must the pump be run:

- at a pressure above that shown on the technical data plate: in this respect, always make sure the pressure
unloader/regulation valve and pressure relief valve are correctly set and that the setting is ensured for example by
means of a painted mark;

- atarotation speed above that shown on the technical data plate;

- at a rotation speed below 300 RPM.

The machine integrating the pump must be made in such a way as to ensure conformity with the safety

requirements indicated in the European Directives. This fact is guaranteed by CE markings and by the

Declaration of Conformity of the Manufacturer of the machine integrating the pump.

Adequately protect the moving parts using suitable protection devices. Special attention must be given to pulley



applications.

« Install the pump in a place with safe accessibility for cleaning and maintenance. Clean up any water flows produced
by leaks, drainage, pipe maintenance, etc..

« The pump must be installed and allowed to operate horizontally (max tilt angle 3°+5°).

« The pump must be stably fastened. The supporting surface must be flat and strong enough to avoid any misalignment
between the pump and the motor and any vibrations during operation. To fasten the pump, use the four supporting
studs in the pump crankcase. For sizes refer to Fig. 3.

« Being ofthe positive-displacement type, the pump must always be equipped with a pressure unloader/regulation valve
and with a pressure relief valve.

CAUTION

« Perform correct motor-pump alignment. Special attention must be given to pulley and flexible coupling drives
(max acceptable angle discrepancy 3°).

« In case of pulley application, it may be necessary to reduce the allowed performances. In those cases please
contact the Manufacturer’s After-Sales Service. The pulley drive is allowed only for versions without gearbox.

+ Keep to the exact direction of rotation as indicated in the illustration (Fig. 1):

Fig. 1

« Pump application must be such that during operation, an oil temperature of 80 °C/176 °F is never exceeded.
« Ifthe pumpis painted on the outside, protect the water drainage area located between the head and the crankcase
and the PTO oil guard.

For the main dimensions, refer to Fig. 3.

The Manufacturer’s After-Sales Service is at the disposal of Skilled Technicians to provide all related information:
« toidentify the most suitable application and its correct execution;

+ asregards the precautions to be adopted in the event of continuous operation being required;

- as regards particularly heavy-duty use.

The pump applications must, in any case, be performed according to the best rules of mechanical engineering.
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POSITIONING THE GEARBOX

The gearbox can be positioned both on the right and left side of the pump.
On each side it can have 5 different configurations (see figure 5):

A-B-C-D-Eontherightside
F-G-H-I-Lon the left side

LH SIDE

RH SIDE

Fig.5



HYDRAULIC CONNECTION

For the hydraulic suction, delivery and bypass connections, refer to Fig. 6, which represents a generic diagram of a
possible pump installation.

CAUTION
+ The main plant errors to be avoided are indicated in bold type.

valve
90° CURVES OVERTURNED “U” CURVES :
/ accumulator
? “T" CONNECTIONS pressure gauge \
safety valve \
ouT
DIAMETER % —E=)-
REDUCTION ‘
\ BBY—PASS m
pump head
i BYPASS RECIRCULATION DURING SUCTION
NEGATIVE HEAD
— NO
pressure gauge
1° 2 3 @ Safety valve
filter filter filter ;u_mp i I
Y . igh pressure outlet
o-J-o—o - T >
booster
pump

Pressure
regulation valve

Low pressure circuit (flushing)
EE N S S S S S S B .

Fig. 6



CAUTION

The temperature of the water supply is a crucial factor for the life and performance of the pump.

To use water at temperatures above 40 °C/104 °F, follow the instructions in the following paragraph “Operation

at a temperature above max value”,

During suction, the pump must be fitted with an adequately sized filter.

The filtering system must have the following characteristics:

- filtering power between 100-320 microns;

- filter capacity three times greater than max pump flow rate;

- diameters of filter inlet and outlet mouths the same or greater than those of pump suction.

During pump suction, avoid blockages, counterslopes and overturned U curves. Make sure the system is such as

to prevent emptying the suction pipes when the pump is stopped (also see Fig. 6).

The suction and delivery pipes must not convey excessive forces or torques to the pump.

The suction pipes must have an inner diameter the same or greater than that of pump suction, a nominal pressure

of 10 bar/145 psi and must be strong enough to prevent any crushing caused by any suction vacuum.

The suction pipes must have a nominal pressure of not less than the maximum pressure of the pump.

To cushion vibrations and irregular flow, we recommend to fit:

- apressure accumulator (or a flexible delivery hose at least 1.5 m/5 ft long) between the pump delivery coupling
and the pressure unloader/regulation valve;

- aflexible delivery hose at least 1.5 m/5 ft long downstream of the pressure unloader/regulation valve;

- aflexible suction hose at least 1.5 m/5 ft long upstream of the pump suction connection.

In case of supply by means of a centrifugal pump, prepare the system so that:

- the centrifugal pump has a flow rate at least double that of the positive-displacement pump;

centrifugal pump operation is separate from that of the positive-displacement pump;

the start of the centrifugal pump always precedes that of the positive-displacement pump;

a pressure switch is fitted on the suction line downstream of the filter to protect the positive-displacement

pump from any lack of water due to filter blockage;

a pressure gauge is fitted to monitor the supply pressure close to the centrifugal pump.

Suction and delivery connections are available both on the right and left sides of the head.

OPERATION AT A TEMPERATURE ABOVE MAX VALUE

CAUTION

To use water at a temperature above max value (for short periods only and in any case within the limit of
60 °C/140 °F), follow these installation rules:

- supply the piston pump with a centrifugal pump having double the flow rate and a max pressure of 3 bar/43.5 psi;
- if the centrifugal pump is not used, reduce the rotation speed to 500 RPM,;

- always be careful to comply with the direction of rotation.

For applications at temperatures above 60 °C/140 °F, contact the Manufacturer’s After-Sales service.

SPECIAL MAINTENANCE

Keep to the schedule shown on the following table:

MAINTENANCE SCHEDULE JOB
First 50 hours. «It is best to change the oil.
Every 500 hours. « Check the tightness of the pump screws (1),

«Check oil level (2),
« Checkthe pressure unloader/regulation valve and the pressure relief valve.

Every 1000 hours. «Check the tightness of the pump screws (1),
-Oil change ().

«Check/replace oil seal rings (3).
«Check/replace whole seal pack.
+Check/replace suction/delivery valves.

+ Check/replace pumping unit.

(1) Checks should be made more frequently if the pump operates where there are strong vibrations.
(2) The oil should be replaced at least once a year.
(3) The oil seal rings are best replaced at least once every three years.



CAUTION

+ The used oil and replaced component parts must be correctly disposed of and not discarded in the environment.

« Whenever the oil is replaced, we recommend performing a thorough cleaning of the internal parts with a cleaning
agent.

« In case of water inside the pump crankcase, replace the whole seal pack.

SPECIAL MAINTENANCE - REMOVING THE HYDRAULIC PART

In case of any unusual pressure fluctuations, take a look at the valves and, if these are damaged, replace them.
With regard to component numbering, refer to the exploded drawing in Fig. 7 and 8.

25 Nm (18,4 ft-Ibs)

15 80 Nm (50,0 ft-Ibs)
Loctite 243

Fig. 7
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SUPPORT
VALVE EFV
|
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CAUTION \ ,
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« At every disassembly operation, always replace the O-rings.

Fig. 8



1. Items 9 and 8 of EFV Valve

2. Items 10, 11 and 12 of EFV Valve



3. Use avise and fix the cap

4, Insertitem?7 5. Insertitem5

6. Insert the suction valve (4) 7. Insert the spring (3)



8.

Insert the ring (2)

9. Inserttheitem 1 inthe groove

the outlet
valve should
be perpen-
dicularin
reference of
the manifold
outlets.

10. Insert the Intellivalve in the manifold.

11. Insert the Vedaseal in the stufing
box groove




13. Fix it using screws (3)




15. Insert the Ring (12) 16. Insert the back ring

17. Insert the UHP Seal (14) 18. Compact it using a hammer and tube made
of plastic

19. Insert the Gasket (15) and compact it 20. Insert the other Gasket (180° rotated)
using hammer and plastic tube. Compactit.



21. Insert the back ring (16). Compact it using a 22. Insert the Ring (17)
hammer and tube made of plastic

23. Insert the Spring (6) and Spring Support (5)

24. Insert the Frontal Stuffing-box



25. Rotate it to fix (90°)

27. Screw the bolts in the crankcase

28. Screw the Plungers in the Plunger Guide




29.

30.

i

=t

31.

Insert the Stuffing Box in the Plungers

Insert the Fluid End Supports and guide it
using solid pin guide

Insert the Fluid End and guide it using solid
pin guide

32.

Insert the Screw M24x160 (without torque)



33. Screw the Nuts 34. Torque itin cross mode by 3 steps: 30Nm /
60Nm / TOONm.

35. Torque screws M24x160 in cross mode by 3
steps: 50/ 100/ 140Nm.

WARRANTY

The product is covered by a 3 (three) year warranty from the date of delivery, as long as the buyer has complied with
contractual norms.
With regard to warranty acceptance procedures, refer to the general sales conditions.



MANUEL SPECIFIQUE POUR POMPES HAUTE PRESSION - SERIE EFV-EFVR

A ATTENTION

« Cemanuel est réservée au Technicien Spécialisé et ne s‘adresse pas a I'utilisateur de la machine sur laquelle la pompe

estinstallée. Lire d’‘abord la Partie Générale puis ce Manuel spécifique.

CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

TRADUCTION DU MODE D’EMPLOI ORIGINAL

EFV 15/1500 EFV17/1250 EFV19/1100 EFV 22/1000 EFV 26/800
RACCORDEMENT MECANIQUE
Puissance maximale absorbée (kW - HP) 43,0 - 58,0 43,0 - 58,0 42,0 - 57,0 45,0 - 60,0 41,0 - 56,0
Vitesse de rotation minimale (RPM) 400
Vitesse de rotation maximale (RPM) 750 900 1000 850 1000
HUILE POMPE (1) GAZPROM-NEFT G-Truck GL-5 80W-90
Quantité en poids (kg - Ib) 40 - 882
Quantité en volume (I- USgal) 4,44 - 117
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
Température maximum de I'eau (2) (°C-°F) 40 - 104
Température minimum de I'eau (°C-°F) 5-41
Pression maximum de I'eau (3) (bar - psi) 8- 116
Pression minimum de I'eau (3) (bar - psi) 3-435
Débit minimum d’eau 1,3 x débit maximum
PERFORMANCES - POIDS
Débit maximum (I/min - USgpm) 15-40 17 - 45 19-50 2-58 26-69
Pression maximum (bar - psi) 1500 - 21756 1250 - 18130 1100 - 15954 1000 - 14504 800 - 11603
Niveau maximum de pression sonore - Incertitude 79dB(A) - 1dB(A)
Masse de la pompe (a sec) (kg - Ib) 67 - 148

(1) Huiles correspondantes:
ESSO - Gear Oil GX 80W-90;
SHELL - Spirax S2 A 80W-90;
TOTAL - Transmission TM 80W-90;
ENI - Agip Rotra MP 80W-90.

(2) Le fonctionnement & une température supérieure a 40 °C/104 °F (mais ne dépassant pas la limite de 60 °C/140 °F) est possible seulement
si la machine sur laquelle la pompe est installée respecte les conditions d'installation figurant dans le paragraphe « Fonctionnement a
une température supérieure a la valeur maximum ». Faire dans tous les cas référence au manuel de la machine sur laquelle la pompe
est installée.

() Valeur a mesurer au niveau du raccord d’aspiration de la pompe.

Les caractéristiques et les données sont indicatives. Le Fabricant se réserve le droit d’apporter a la pompe toutes les modifications
considérées opportunes.

STOCKAGE

AVERTISSEMENT
- Eviter absolument de stocker la pompe en plein air et, en général, dans des endroits humides. Protéger la pompe
de la saleté et de la poussiére.
« Pour toute période de stockage supérieure a deux mois :
- protéger les surfaces de couplage et les parties externes travaillées avec un produit anti-oxydant.
Aprés un stockage prolongé (d’une durée supérieure a six mois) il faudra :
« contréler les clapets d’aspiration/refoulement ;
- vérifier l'efficacité des joints.



DEBALLAGE

A ATTENTION

« Pendant les opérations de déballage, porter des gants et des lunettes de protection, afin déviter les dommages aux
mains et aux yeux.

« La pompe est lourde (faire référence également au paragraphe «Caractéristiques et données techniques»), nous
conseillons donc d'ouvrir et de déplacer 'emballage conformément aux indications figurant sur celui-ci, en utilisant des
engins de manutention et levage ayant une capacité compatible avec le poids total indiqué sur le document d'expédition.

« Les manceuvres de levage doivent étre effectuées par du personnel expérimenté travaillant conformément aux
prescriptions de sécurité au travail en vigueur dans le pays ot la machine sur laquelle la pompe est installée est assemblée.
En particulier, ces manceuvres devront étre effectuées trés lentement, de facon a éviter de brusques déséquilibres de la
charge.

« Nepas laisser les éléments de l'emballage (sachets en plastique, agrafes, etc.) ala portée des enfants, carils représentent
de potentielles sources de danger.

« Lélimination des éléments de I'emballage doit étre effectuée conformément aux réglementations en vigueur dans le
pays ol est fabriquée la machine sur laquelle la pompe est installée.

Les emballages en matériau plastique ne doivent pas étre abandonnés dans la nature.

« Apres avoirdéballé la pompe, s‘assurer de son intégrité et de la présence de tous les éléments, en vérifiant attentivement
que la plaque signalétique est présente et lisible.

En cas de doute, n'installer en aucun cas la pompe mais s‘adresser au Service d’Assistance Technique du Fabricant.

« Les manuels et le certificat de garantie doivent toujours accompagner la machine sur laquelle la pompe est installée
et étre mis a la disposition de I'utilisateur final.

AVERTISSEMENT
- La manutention de la pompe doit s'effectuer avec précaution, en évitant les secousses et les chocs.

EQUIPEMENT STANDARD

S'assurer que les éléments suivants accompagnent toujours le produit acheté:

pompe;

manuel de la pompe (partie générale);

manuel de la pompe (partie spécifique pour chaque série);
déclaration de conformité;

S'adresser au Service d'Assistance Technique du Fabricant en cas de problemes.

ACCESSOIRES EN OPTION

A ATTENTION

« Des accessoires en option inadaptés peuvent compromettre le fonctionnement de la pompe et la rendre dangereuse.
Utiliser exclusivement des accessoires en option d'origine recommandés par le Fabricant.

« En ce qui concerne les prescriptions générales, les mises en garde de sécurité, I'installation et I'entretien des accessoires
en option, se reporter a la documentation avec laquelle ils sont fournis.

Il est possible d'intégrer la fourniture standard de la pompe avec: clapet de limitation/régulation de la pression, limiteurs
de pression, clapets de non-retour, filtres d'aspiration, accumulateurs de pression, manometres, etc.
Pour plus d'informations, s'adresser a son revendeur ou au Service d’Assistance Technique du Fabricant.

INSTALLATION

A ATTENTION

- Le Technicien Spécialisé est tenu de respecter les prescriptions d’installation indiquées dans le présent manuel. En
particulier, les caractéristiques du moteur (électrique ou a combustion interne) a associer a la pompe doivent étre
conformes aux prestations et aux caractéristiques de conception de la pompe (puissance, vitesse de rotation, bridage,
etc.) indiquées dans la plaque signalétique et le contenu de ce manuel.

« La pompe ne doit jamais fonctionner, pour aucune raison :

- aunepression supérieure d celle indiquée sur la plaquette des données techniques : a ce propos, il faut toujours vérifier
que le clapet de limitation/régulation de la pression et le limiteur de pression sont correctement calibrés et que le
paramétrage du calibrage est garanti, par exemple par un repére peint;

- aune vitesse de rotation supérieure a a celle indiquée sur la plaquette des données techniques ;

- dune vitesse de rotation inférieure a 300 RPM.

« La machine sur laquelle la pompe est installée doit étre réalisée de maniére a garantir la conformité aux
exigences de sécurité établies par les Directives Européennes. Ce fait est garanti par la présence du label CE
et par la Déclaration de Conformité du Fabricant de la machine sur laquelle la pompe est installée.



- Protéger correctement les parties en mouvement avec des protections prévues a cet effet. Préter particulierement
attention aux applications a poulie.

« Installer la pompe dans un lieu auquel les préposés aux opérations de nettoyage et d'entretien peuvent avoir acceés en
toutes circonstances. Prévoir une éventuelle collecte des flux d'eau produits par les suintements, purges, entretien des
tuyauteries, etc.

« La pompe doit étre installée et fonctionner a I'horizontale (inclinaison maximum autorisée 3°+5°).

- La pompe doit étre fixée de facon stable. La base d'appui doit étre plate et suffisamment rigide de facon a éviter les
décalages entre la pompe et le moteur et des vibrations pendant le travail. Pour la fixation, utiliser les quatre clous
d'appui présents dans le carter de la pompe, pour les dimensions faire référence a la Fig. 3.

« La pompe, de type volumétrique, doit toujours étre équipée d’un clapet de limitation/régulation de la pression et d’'un
limiteur de pression.

AVERTISSEMENT

« Effectuer un alignement correct entre le moteur et la pompe. Préter particulierement attention aux transmissions
par poulie et avec des joints flexibles (décalage angulaire maximum admis 3°).

« En cas de transmission par poulie, une réduction des performances assurées peut étre nécessaire. Contacter a ce
sujet le Service d’Assistance Technique du Constructeur. La transmission a poulie n’est permise que pour les
versions sans réducteur.

« Respecter le sens de rotation exact, comme cela est indiqué sur la figure 1:

Fig. 1

- Lapplication de la pompe doit étre telle que, pendant le fonctionnement, la température de I'huile ne dépasse
jamais les 80 °C/176 °F.

+ En cas de peinture de I'extérieur de la pompe, protéger la zone de sortie de l'eau située entre la téte et le carter
ainsi que le déflecteur d’huile de la prise de mouvement.

Pour les dimensions principales, faire référence a la Fig. 3.

Le Service d’Assistance Technique du Fabricant est a la disposition du Technicien Spécialisé pour fournir toutes les
informations concernant :

« l'identification de l'application la plus appropriée et son exécution correcte ;

« les précautions a adopter si le fonctionnement en service continu est nécessaire ;

« les utilisations particulierement difficiles.

Les applications de la pompe doivent, dans tous les cas, étre réalisées en suivant les bonnes régles de la mécanique.
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MISE EN PLACE DU REDUCTEUR

Le réducteur peut étre positionné sur la pompe aussi bien sur le c6té droit que sur le c6té gauche.
Sur chacun des deux c6tés, 5 configurations différentes sont possibles (voir figure 5) :

A-B-C-D-Esurle coté droit

F-G-H-I-L surle cété gauche

COTE DROIT

COTE GAUCHE

Fig. 5



RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

Pour les raccordements hydrauliques d'aspiration, refoulement et by-pass, se reporter a la figure 6, ou une schématisation
générique d'une machine hypothétique sur laquelle la pompe peut étre installée est représentée.

AVERTISSEMENT
« Les principales erreurs d'installation a éviter sont indiquées en gras.

COURBES A 90° COURBES EN « U » INVERSE :
accumulateur

? RACCORDSEN « T » manométre
clapet de sécurité \

- ouT
REDUCTIQN —E5)-
DU DIAMETRE ‘

\ @BY—PASS
RECIRCULATION BY-PASS EN ASPIRATION
BATTANT NEGATIF
réservoir NON
manometre
1° 2 3 @ clapet de sécurité
ﬁItre filtre ﬁItre ?mpe X
) — sortie haute pression
o) oo ef 7 '
réservoir Eomi)e
I 00Ster limiteur de
i | pression
circuit basse pression (fluxage)
o on e o e o e e as Em Em
évacuation

OuI

Fig.6



AVERTISSEMENT

La température de l'eau d'alimentation représente un facteur vital pour la durée de vie et les performances de la

pompe.

Pour l'utilisation d'eau a des températures dépassant 40 °C/104 °F, respecter les prescriptions figurant dans le

paragraphe suivant « Fonctionnement a une température supérieure a la valeur maximum ».

Au niveau de l'aspiration de la pompe, il faudra prévoir un filtre de dimensions appropriées.

Le systéme de filtration devra avoir les caractéristiques suivantes :

- pouvoir filtrant compris entre 100-320 micron ;

- capacité du filtre trois fois supérieure au débit maximum de la pompe;

- diameétres des buses d'entrée et de sortie du filtre identiques ou supérieurs a ceux de 'aspiration de la pompe.

Au niveau de I'aspiration de la pompe, éviter les étranglements, contre-pentes et courbes en « U » inversé. Sassurer

aussi que l'installation est réalisée de facon a éviter le vidange des tuyaux d'aspiration a I'arrét de la pompe (voir

aussi la Fig. 6).

Les tuyaux d'aspiration et de refoulement ne doivent pas transmettre a la pompe des forces ou des couples

excessives.

Les tuyaux d’aspiration doivent avoir un diametre intérieur égal ou supérieur a celui de I'aspiration de la pompe,

une pression nominale égale a 10 bar/145 psi et doivent étre suffisamment rigides pour éviter les phénoménes

d‘écrasement, causés par I'éventuelle dépression pendant I'aspiration.

Les tuyaux de refoulement doivent avoir une pression nominale non inférieure a celle maximum de la pompe.

Afin de réduire les phénomenes de vibrations et d'irrégularité de débit, installer :

- un accumulateur de pression (ou un tuyau flexible de refoulement de 1,5 m/5 ft de long minimum) entre le
raccord de refoulement de la pompe et le clapet de limitation/régulation de la pression ;

- un tuyau flexible de refoulement de 1,5 m/5 ft de long minimum en aval du clapet de limitation/régulation de
la pression;

- un tuyau flexible d’aspiration de 1,5 m/5 ft de long minimum en amont du raccord d’aspiration de la pompe.

En cas d'alimentation avec une pompe centrifuge, pré-équiper l'installation de facon a ce que :

- la pompe centrifuge ait au moins un débit double par rapport a la pompe volumétrique ;

- I'amorcage de la pompe centrifuge soit indépendant de celui de la pompe volumétrique ;

- I'amorcage de la pompe centrifuge précede toujours celui de la pompe volumétrique ;

- un pressostat soit présent sur la ligne d'aspiration en aval du filtre, pour protéger la pompe volumétrique de

toute éventuelle absence d'eau, due a un colmatage du filtre lui-méme ;

un manomeétre pour la vision de la pression d’alimentation soit présent, a coté de la pompe centrifuge.

Des raccords d'aspiration et de refoulement sont disponibles aussi bien sur le c6té droit de la téte que sur le gauche.

FONCTIONNEMENT A UNE TEMPERATURE SUPERIEURE A LA VALEUR MAXIMUM

AVERTISSEMENT

Pour l'utilisation d'eau a une température supérieure a la valeur maximum (seulement pendant de bréves périodes

et, dans tous les cas, sans dépasser la limite de 60 °C/140 °F), respecter les normes d'installation suivantes :

- alimenter la pompe a pistons avec une pompe centrifuge ayant un débit double et une pression maximum
de 3 bar/43,5 psi;

- sil'on utilise pas la pompe centrifuge, réduire la vitesse de rotation a 500 RPM ;

- respecter scrupuleusement le sens de rotation.

Pour les applications a des températures supérieures a 60 °C/140 °F, s'adresser au Service d’Assistance Technique du
Fabricant.

ENTRETIEN PONCTUEL

Suivre le programme indiqué dans le tableau ci-dessous :

INTERVALLE D’ENTRETIEN INTERVENTION
Les premiéres 50 heures. « Il est recommandé d’effectuer un vidange de I'huile.
Toutes les 500 heures. «Controler le serrage des vis de la pompe (1),

- Contréler le niveau de I'huile (2),
- Controler le clapet de limitation/régulation de la pression et le limiteur de pression.

Toutes les 1000 heures. -Controler le serrage des vis de la pompe (1),

-Vidanger I'huile (2).

- Contréler/remplacer les joints d’huile (3).

- Contréler/remplacer I'ensemble des joints.

- Contréler/remplacer les clapets d'aspiration/refoulement.
- Controler/remplacer le groupe de pompage.

(1) Le controle doit étre plus fréquent si la pompe travaille en présence de fortes vibrations.
(2) Lavidange de I'huile doit étre effectuer une fois par an minimum.
(3) Il est recommandé de remplacer les joints d’huile tous les trois ans minimum.



AVERTISSEMENT

« L'huile usagée et les pieces remplacées doivent étre éliminées de facon appropriée et non pas abandonnées dans
la nature.

+ Chaque fois que l'on effectue la vidange, il faut nettoyer soigneusement les parties intérieures avec un détergent

spécifique.
« En cas de présence d'eau dans le carter de la pompe, il faut remplacer I'ensemble des joints.

ENTRETIEN PONCTUEL - DEMONTAGE PARTIE HYDRAULIQUE

En cas d'oscillations anormales de la pression, vérifier les clapets et les remplacer s'ils sont abimés.
Pour la numérotation des piéces, faire référence a I'éclaté de la Fig. 7.

25 Nm (18,4 ft-Ibs)

15 80 Nm (50,0 ft-Ibs)
Loctite 243

Fig.7
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1. Composants 9 et 8 de la vanne EFV

2. Composants 10, 11 et 12 de la vanne EFV



3. Utilisez un étau pour fixer le bouchon

4. Insérezle composant 7 5. Insérez le composant 5

6. Insérezlavanne d’aspiration (4) 7. Insérezle ressort (3)



Insérez la bague (2)

9. Insérezle composant 1 dans la rainure

la vanne de
sortie

doit étre
perpendi-
culaire aux
sorties du
collecteur.

10. Insérez la vanne dans le collecteur

11. Insérez le joint dans la rainure



12. Fermez avec le couvercle (2) 13. Fixez-le avec les vis (3)




15. Insérez la bague (12) 16. Insérez le joint arriére

17. Insérez le joint UHP (14) 18. Comprimez a I'aide d’'un marteau et d’'un
tube en plastique

19. Insérez le joint (15) et comprimez-le a
l'aide d’'un marteau et d'un tube en
plastique

20. Insérez l'autre joint (tourné de 180°).
Comprimez



21. Insérez la bague arriere (16) et comprimez- 22. Insérez la bague (17)
la avec un marteau et un tube en plastique

23. Insérez le ressort (6) et son support (5)

24. Insérez le support avant



25. Tournez pour fixer (90°) 26. Retirez le piston du support

28. Vissez les pistons dans les guides appro-
priés

27. Vissez les boulons dans le carter




29. Insérez les supports dans les pistons

30. Insérez I'entretoise en utilisant les goupil-
les comme guides

32. Insérezla vis M24x160 (sans serrer)
comme guides .
59



33. Serrez les écrous 34. Serrage en mode croisé de trois phases : 30
Nm /60 Nm /100 Nm..

35. Serrage des vis M24x160 en mode croisé
en 3 phases:50/100/ 140 Nm..

GARANTIE

Le produit est garanti 3 (trois) ans a compter de la date de fourniture, pour I'acquéreur respectant les normes
contractuelles.

Pour les modalités d'acceptation de la garantie, faire référence aux conditions générales de vente.



H TRADUCCION DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES

MANUAL ESPECIFICO PARA BOMBAS DE ALTA PRESION - SERIE EFV-EFVR

AATENCK’)N

« Estemanual estd reservado al Técnico Especializado, por lo tanto, no estd dirigido al usuario de la mdquina en la cual
se ha montado la bomba. Leer primero la Parte General y después este Manual Especifico.

CARACTERISTICAS Y DATOS TECNICOS

EFV 15/1500 EFV17/1250 EFV19/1100 EFV 22/1000 EFV 26/800
CONEXION MECANICA
Potencia maxima absorbida (kW -HP) 43,0 - 58,0 43,0 - 58,0 4,0 -57,0 45,0 - 60,0 41,0 - 56,0
Velocidad minima de rotacion (RPM) 400
Velocidad maxima de rotacion (RPM) 750 900 1000 850 1000
ACEITE BOMBA (1) GAZPROM-NEFT G-Truck GL-5 80W-90
(antidad en peso (kg - Ib) 4,0 - 8,82
(Cantidad en volumen (I-USgal) 4,44 - 117
CONEXION HIDRAULICA
Temperatura maxima agua (2) (°C-°F) 40 - 104
Temperatura minima agua (°C-°F) 5-41
Presion maxima agua (3) (bar - psi) 8- 116
Presion minima agua (3) (bar - psi) 3-435
(Caudal minimo agua 1,3 x caudal maximo
PRESTACIONES - PESO
Caudal maximo (I/min - USgpm) 15 - 40 17 - 45 19-50 2-58 26 - 69
Presion mdxima (bar - psi) 1500 - 21756 1250 - 18130 1100 - 15954 1000 - 14504 800 - 11603
Nivel méximo de presion sonora - Incertidumbre 79.dB(A) - 1dB(A)
Masa bomba (en seco) (kg - Ib) 67 - 148

(1) Aceites correspondientes:
ESSO - Gear Oil GX 80W-90;
SHELL - Spirax S2 A 80W-90;
TOTAL - Transmission TM 80W-90;
ENI - Agip Rotra MP 80W-90.

(2) El funcionamiento a una temperatura superior a 40 °C/104 °F (pero dentro del limite de 60 °C/140 °F) se puede llevar a cabo sélo si la
maquina que incorpora la bomba respeta los requisitos de instalacion indicados en el parrafo “Funcionamiento a una temperatura
superior al valor maximo”. En todo caso, hacer referencia al manual de la maquina que incorpora la bomba.

(3) Valor a medir coincidiendo con el racor de aspiracién de la bomba.

Las caracteristicas y los datos son indicativos. El Fabricante se reserva el derecho de aportar a la bomba todas las modificaciones que
considere necesarias.

ALMACENAMIENTO

ADVERTENCIA
+ No almacenar la bomba al aire libre ni en lugares himedos. Proteger la bomba de la suciedad y del polvo.
« Para periodos de almacenamiento superiores a dos meses:
- proteger las superficies de acoplamiento y las partes externas mecanizadas con un producto antioxidante.

Tras un periodo de almacenamiento prolongado (superior a 6 meses), habra que:
+ inspeccionar las valvulas de aspiracién/envio;
« comprobar la eficiencia de las juntas.



DESEMBALAJE

/\ ATENCION

- Durante las operaciones de desembalaje es necesario llevar guantes y gafas de proteccion, para evitar darios a las
manos y alos ojos.

« Labomba es un componente pesado (hacer referencia al pdrrafo “Caracteristicas y datos técnicos”), por lo tanto, se
aconseja abrir y desplazar el embalaje siguiendo las indicaciones citadas en el mismo, con la ayuda de equipos para
el desplazamiento y elevacién de cargas compatibles con el peso bruto indicado en el documento de expedicion.

« Las maniobras de elevacion las debe realizar solamente el personal experto, que deberd actuar seguin las prescripciones
de seguridad en el trabajo en vigor en el pais donde se ensambla la mdquina que incorpora la bomba. Sobre todo, las
maniobras se deben realizar lentamente, para evitar desequilibrios bruscos de la carga.

« Loselementos delembalaje (bolsas de pldstico, grapas, etc.) no se deben dejar al alcance de los nifios, ya que se consideran
fuentes de peligro potenciales.

« Laeliminacién de los componentes del embalaje se debe realizar de acuerdo con las normas vigentes en el pais donde
se ha fabricado la mdquina que incorpora la bomba.

No abandonar en el medio ambiente los embalajes de material pldstico.

« Unavez desembalada la bomba, comprobar su integridady la de todos sus componentes, comprobando ademds que
lleve la placa de identificacién y que sea legible.

En caso de duda, no instalar absolutamente la bomba, sino dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica del Fabricante.

- Los manuales y el certificado de garantia deben ir siempre junto con la mdquina que incorpora la bomba y hacerlos
disponibles al usuario final.

ADVERTENCIA
« La bomba se debe desplazar con cautela, evitando sacudidas y golpes.

EQUIPO ESTANDAR

Asegurarse de que el producto adquirido contiene los elementos siguientes:

bomba;

manual de la bomba (parte general);

manual de la bomba (parte especifica para una cierta serie);
declaracién de conformidad;

En caso de problemas, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica del Fabricante.

ACCESORIOS OPCIONALES

/\ ATENCION

« Accesorios opcionales inadecuados perjudican el funcionamiento de la bomba, pudiéndola hacer peligrosa. Utilizar
exclusivamente accesorios opcionales originales aconsejados por el Fabricante.

« Por lo que concierne las prescripciones generales, las advertencias de sequridad, la instalacién y el mantenimiento de
los accesorios opcionales, hacer referencia a la documentacion que los acompana.

El equipo estandar de la bomba se puede integrar con la gama de accesorios siguiente: valvula de limitaciéon/regulacion
de la presion, valvulas limitadora de presion, valvulas de retencidn, filtros de aspiracidn, acumuladores de presion,
mandmetros, etc.

Para mas informacion, dirijase a su revendedor o al Servicio de Asistencia Técnica del Fabricante.

INSTALACION

A ATENCION
+ El Técnico Especializado deberd respetar las prescripciones de instalacién citadas en el presente manual, y en
particular las caracteristicas del motor (eléctrico o de combustién interna) para acoplar a la bomba deberdn respetar
las prestaciones y las caracteristicas de fabricacién de la bomba (potencia, velocidad de rotacién, rebordeado, etc.),
recabadas en la placa de datos técnicos, ademds del contenido del presente manual.
« La bomba no debe funcionar por ningtin motivo:
- aunapresioén superior alaindicada en la placa de datos técnicos: con dicho propdsito, habrd que comprobar siempre
quelavdlvula de limitacién/regulacion de la presion y la vdlvula limitadora de presién estdn calibradas correctamente
y que la seleccién del calibrado estd garantizada, por ejemplo, marcando una sefial con pintura;
- auna velocidad de rotacion superior a la indicada en la placa de datos técnicos;
- auna velocidad de rotacién inferior a 300 RPM.
« La mdquina que incorpora la bomba se debe fabricar para garantizar la conformidad con los requisitos de
seguridad establecidos por las Directivas Europeas. Esto estd garantizado por la presencia de la marca CE y



por la Declaracion de Conformidad del Fabricante de la mdquina que incorpora la bomba.

« Proteger adecuadamente las partes en movimiento con las protecciones adecuadas. Habrd que prestar especial atencion
a las aplicaciones de polea.

« Instalar la bomba en un lugar de fdcil acceso y seguro para los encargados de las operaciones de limpieza y
mantenimiento. Prever la eventual recogida de flujos de agua procedentes de pérdidas, purgas, mantenimiento de
tubos, etc...

+ Labomba se debe instalar y hacer funcionar en posicion horizontal (inclinacion mdxima permitida 3°+5°).

« La bomba habrd que fijarla de manera estable. El bloque de apoyo debe ser plano y lo suficientemente rigido para
evitar desalineaciones entre la bomba y el motor, ademds de vibraciones en fase de trabajo. Para la fijacidn, utilizar
los cuatro bulones de apoyo presentes en el cdrter de la bomba, para las dimensiones hacer referencia a la Fig. 3.

« Labomba, siendo de tipo volumétrico, debe ir siempre equipada con una vdlvula de limitacién/regulaciéon de la presién
y con una vdlvula limitadora de presién.

ADVERTENCIA

« Realizar unaalineacion correcta motor-bomba. Prestar especial atencion a las transmisiones con poleay con juntas
flexibles (maxima diferencia angular admitida 3°).

« En caso de transmisién por polea, puede que se necesiten reducir las prestaciones permitidas. En dicho caso,
contactar con el Servicio de Asistencia Técnica del Fabricante. La transmision por polea esta permitida tan solo
para las versiones sin reductor.

« Seqguir el sentido de rotacién correcto, como se indica en la figura1:

Fig. 1

« La aplicacién de la bomba se debe realizar de manera que durante el funcionamiento no se superen nunca
los 80 °C/176 °F de temperatura de aceite.

« En caso de pintura externa de la bomba, proteger la zona de descarga de agua localizada entre la cabeza y el
cartery el sello de aceite de la toma de movimiento.

Para las dimensiones principales, hacer referencia a la Fig. 3.

El Servicio de Asistencia Técnica del Fabricante esta a disposiciéon del Técnico Especializado para facilitar toda la
informacién relativa a:

+ lalocalizacion de la aplicacion mas adecuada y su correcta ejecucion;

+ las precauciones a adoptar en caso de que se necesite el funcionamiento con servicio continuo;

+ para usos particularmente gravosos.

Las aplicaciones de la bomba, en todo caso, se deben realizar siguiendo las buenas practicas de la mecanica.



SERIE EFVR

‘. cdrter simétrico - reversible

INLET

OUTLET

G 34

M26x1,5 F

Fig. 2



32
[1.26]

714
[28.11]
56 472

‘ 12.2] ‘ [18.58]

M12 L=32

58.5
[2.31]

[4.31]

233
[9.17]

32

580
[22.83]
SERIE EFV
| 1
<
4 <16
714
[28.11]
56 334
‘ [2.2] ‘ [13.15]

58.5

M12 L=32
8
A
gl
N
3 N
[1.26] = [;258]
436.5 193
[17.19] [7.6]
SERIE EFVR

408

[16.06]
270

80

[10.63]

[3.15]

70

e

b

ld

2 3

[2.76]

CO 00 00

T2 =
==

(]

]

0.472
0.470

+0.015
+0.002

1.5754

1.5749

i

@40

[ .

[9.17]

526
[20.71] 80
270 [3.15]
[10.63]
70
) ‘ 276l | £8 =%
<
”\'H :z':imf‘ﬂﬂfj‘” g|ek
= A (L 8=
g elo g elogele) =
< | —
EEL '
= I i S
L L T = a EE
| | '_'
210
[8.27]
162
[6.38] [14.33]

Fig. 3



POSICIONAMIENTO DEL REDUCTOR

El reductor se puede posicionar en la bomba, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo.
En cada uno de los dos lados puede asumir 5 configuraciones distintas (ver figura 5):

A-B-C-D-Eenellado derecho
F-G-H-I1-Lenelladoizquierdo

LADO DERECHO

LADO IZQUIERDO

Fig.5



CONEXION HIDRAULICA

Para las conexiones hidraulicas de aspiracion, envio y by-pass, hacer referencia a la Fig. 6, en la cual se representa un
esquema genérico de una posible maquina que incorpora la bomba.

ADVERTENCIA
« Seilustran en negrita los principales errores de instalacidon que se deben evitar.

valvula
I

CURVAS DE 90° CURVAS EN FORMA DE “U” AL REVES

acumulador

? CONEXIONES EN“T” manometro
vélvula{e‘ seguridad \

SALIDA

=

BBY—PASS

REPUCCION
DIAMETRO

RECIRCULACION BY-PASS EN ASPIRACION

COLUMNA NEGATIVA B
NO

deposito

manometro

1° 2 3 @ vélvula de sequridad

filtro filtro filtro bomba

0 ) 0 o ’: salida alta presion >

1@ \f T
deposito bomba
I booster I valvula limitadora
I I de presion
circuito de baja pre5|on (enjuague)

o on e o o o o dl

Fig. 6



ADVERTENCIA

La temperatura del agua de alimentacion representa un factor vital para la duraciény las prestaciones de la bomba.

Para utilizar el agua a una temperatura superior a 40 °C/104 °F, respetar las prescripciones presentes en el parrafo

sucesivo “Funcionamiento a una temperatura superior al valor maximo”.

En la aspiracion de la bomba se debe montar un filtro proporcionado adecuadamente.

El sistema de filtracion debe contener las caracteristicas siguientes:

- poder filtrante comprendido entre 100-320 micron;

- capacidad filtro tres veces superior al caudal maximo de la bomba;

- didmetros de las bocas de entrada y salida del filtro iguales o superiores al de aspiracién de la bomba.

En aspiracién ala bomba evitar estrangulamientos, contrapendientes y curvas en forma de“U"al revés. Comprobar

también que la instalacion no necesite el vaciado de los tubos de aspiracion al detenerse la bomba (ver también

la Fig. 6).

Los tubos de aspiracidon y envio no deben transmitir a la bomba fuerzas ni pares de apriete excesivos.

Los tubos de aspiracion deben tener un didmetro interno igual o superior al de la aspiracion de la bomba,

presién nominal equivalente a 10 bar/145 psi y deben ser lo suficientemente rigidos para evitar fenémenos de

aplastamiento, debido a una eventual depresidn en aspiracion.

Los tubos de envio deben tener una presidén nominal no inferior a la maxima de la bomba.

Para reducir los fendémenos de vibraciones e irregularidades de caudal, instalar:

- un acumulador de presion (o un tubo flexible de envio con una longitud de al menos 1,5 m/5 ft) entre el
acoplamiento de envio de la bomba y la valvula de limitacidon/regulacién de presién;

- untuboflexible de envio con una longitud de al menos 1,5 m/5 ft después de la valvula de limitacién/regulacién
de presién;

- untubo de aspiracion flexible con una longitud de al menos 1,5 m/5 ft antes del racor de aspiracion de la bomba.

En caso de alimentacién con bomba centrifuga, preparar la instalacién de manera que:

- la bomba centrifuga tenga al menos un caudal doble de la bomba volumétrica;

- el accionamiento de la bomba centrifuga sea independiente del de la bomba volumétrica;

- el arranque de la bomba centrifuga preceda siempre el de la bomba volumétrica;

- haya un presostato en la linea de aspiracion después del filtro, para proteger la bomba volumétrica de una

eventual falta de agua, debido a la obstruccién de dicho filtro;

haya un mandémetro para ver la presién de alimentacion, cerca de la bomba centrifuga.

Estan disponibles racores de aspiracién y envio ya sea en el lado derecho de la cabeza, sea en el izquierdo.

FUNCIONAMIENTO A UNA TEMPERATURA SUPERIOR AL VALOR MAXIMO

ADVERTENCIA

Para utilizar el agua a una temperatura superior al valor maximo (sélo para breves periodos y, de todas formas,
dentro del limite de 60 °C/140 °F), respetar las normas de instalacion siguientes:

- alimentar la bomba de pistones con una bomba centrifuga de doble caudal y una presién maxima de 3 bar/43,5 psi;
- si no se utiliza la bomba centrifuga, reducir la velocidad de rotacién a 500 RPM,;

- respetar atentamente el sentido de rotacion.

Para aplicaciones a temperaturas superiores a 60 °C/140 °F, dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica del Fabricante.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

Respetar el programa que se indica en la tabla siguiente:

INTERVALO DE MANTENIMIENTO INTERVENCION
Primeras 50 horas. - Conviene realizar un cambio de aceite.
Cada 500 horas. - Control apriete tornillos bomba (1).

« Control nivel de aceite (2).
« Control de la valvula de limitaciéon/regulacion de la presién y de la
valvula limitadora de presién.

Cada 1000 horas. « Control apriete tornillos bomba (1).

- Cambio de aceite (2).

- Control/sustitucion sellos de aceite (3).

- Control/sustitucién kit de juntas completo.

- Control/sustitucién de las vélvulas de aspiracién/envio.
« Control/sustitucién grupo de bombeo.

(1) Se debe controlar con mayor frecuencia si la bomba trabaja con fuertes vibraciones.
(2) Habré que realizar el cambio de aceite al menos una vez al afio.
(3) Se aconseja sustituir los sellos de aceite al menos una vez cada tres afos.



ADVERTENCIA

+ El aceite agotado y los componentes sustituidos se deben eliminar correctamente sin dispersarlos en el medio
ambiente.

- Cada vez que se sustituye el aceite, lavar esmeradamente las partes internas con un detergente especifico.

En caso de presencia de agua dentro del carter de la bomba, sustituir todo el kit de juntas.

MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO - DESMONTAJE PARTE HIDRAULICA

En caso de oscilaciones anémalas de presidn, inspeccionar las valvulas y sustituirlas, en caso de que resulten danadas.
Para la enumeracion de los componentes, hacer referencia al dibujo de despiece de la Fig. 7y 8.

25 Nm (18,4 ft-Ibs)

15 80 Nm (50,0 ft-Ibs)
Loctite 243

Fig. 7
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1. Componentes 9y 8 de la valvula EFV

2. Componentes 10, 11y 12 de la valvula EFV



3. Usauna mordaza para fijar el tap6n

4. Introducir el componente 7 5. Introducir el componente 5

6. Introducir la valvula de aspiracion (4) 7. Introducir el muelle (3)



8.

Introducir el anillo (2)

9. Introducir el componente 1 en la ranura.

la vdlvula
de salida
debe ser
perpendi-
cularalas
salidas del
colector.

10. Introducir la valvula en el colector.

11. Introducir la junta en la ranura




13. Fijarlo con los tornillos (3)




15. Introducir el anillo (12) 16. Introducir la junta trasera

17. Introducir la junta UHP (14) 18. Comprimir usando un martillo y un tubo
de plastico

19. Introducir la junta (15) y comprimir con 20. Introducir la otra junta (girada 180°).
un martillo y un tubo de plastico. Comprimir.



21. Introducir el anillo trasero (16). comprimir 22. Introducir el Anillo (17)
con un martillo y un tubo de plastico

23. Introducir el Muelle (6) y el Soporte del
Muelle (5)

24. Introducir el soporte frontal



25. Girar para fijar (90°) 26. Retirar el pistén del soporte

27. Atornillar los pernos en el cérter 28. Atornillar los pistones en la guia pistones




29. Introducir el soporte en los pistones

30. Introducir el separador utilizando los
pernos como guias

etia i T i
31. Introducir el cabezal utilizando los pernos 32. Introducir el Tornillo M24x160 (sin apretar)

como guia



33. Apretar las tuercas 34. Sujecion transversal de 3 fases: 30 Nm / 60
Nm /100 Nm.

35. Sujecidn tornillos M24x160 transversal de 3
pasos: 50/ 100/ 140 Nm.

GARANTIA

El producto esta garantizado para un periodo de 3 (tres) afos a partir de la fecha de suministro, por lo que concierne
el comprador en regla con las normas contractuales.
Para las modalidades de aceptacién de la garantia, hacer referencia a las condiciones generales de venta.



SPEZIFISCHES HANDBUCH FUR HOCHDRUCKPUMPEN - SERIE EFV-EFVR

A ACHTUNG

« Dieses Handbuch ist dem spezialisierten Techniker vorbehalten und ist nicht an den Verwender den Maschine, in die

UBERSETZUNG DER ORIGINALANWEISUNGEN

die Pumpe eingebaut ist, gerichtet. Zuerst den allgemeinen Teil und dann dieses spezifische Handbuch lesen.

EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN

EFV 15/1500 EFV17/1250 EFV 19/1100 EFV 22/1000 EFV 26/800
MECHANISCHER ANSCHLUSS
Maximal aufgenommene Leistung (kW - HP) 43,0 - 58,0 43,0 - 58,0 42,0 - 57,0 45,0 - 60,0 41,0 - 56,0
Mindestrotationsgeschwindigkeit (RPM) 400
Maximale Rotationsgeschwindigkeit (RPM) 750 900 1000 850 1000
OL PUMPE (1) GAZPROM-NEFT G-Truck GL-5 80W-90
Menge in Gewicht (kg - Ib) 4,0 - 882
Menge in Volumen (I-USgal) 4,44 - 1,17
HYDRAULIKANSCHLUSS
Hochsttemperatur Wasser (2) (°C-°F) 40 - 104
Mindesttemperatur Wasser (°C-°F) 5-41
Hachstdruck Wasser (3) (bar - psi) 8- 116
Mindestdruck Wasser () (bar - psi) 3-435
Mindestforderleistung Wasser 1,3 x Hochstforderleistung
LEISTUNGEN - GEWICHT
Hochstforderleistung (I/min - USgpm) 15-40 17 - 45 19 -50 2-58 26-69
Hochstdruck (bar - psi) 1500 - 21756 1250 - 18130 1100 - 15954 1000 - 14504 800 - 11603
Hochstpegel Schalldruck - Ungewissheit 79.dB(A) - 1dB(A)
Pumpengewicht (trocken) (kg - Ib) 67 - 148

(1) entsprechende Ole:
ESSO - Gear Oil GX 80W-90;
SHELL - Spirax S2 A 80W-90;
TOTAL - Transmission TM 80W-90;
ENI - Agip Rotra MP 80W-90.

(2) Der Betrieb bei einer Temperatur von {iber 40 °C/104 °F (aber in jedem Fall innerhalb der Grenze von 60 °C/140 °F) ist nur méglich,
wenn die Maschine, in die die Pumpe eingebaut wird, die im Abschnitt “Betrieb mit liber dem Hochstwert liegender Temperatur”
dargestellten, die Anlage betreffenden, erforderlichen Eigenschaften einhélt. In jedem Fall auf das Handbuch der Maschine, in die die
Pumpe eingebaut wird, Bezug nehmen.

() In Ubereinstimmung mit dem Ansauganschluss der Pumpe zu messender Wert.

Es handelt sich um ungefihre Eigenschaften und Daten. Der Hersteller behiilt sich das Recht vor, an den Pumpen alle Anderungen
vorzunehmen, die er fiir opportun halt.

LAGERUNG

WARNHINWEIS
- Die Lagerung der Pumpe im Freien und im Allgemeinen an feuchten Orten unbedingt vermeiden. Die Pumpe vor
Schmutz und Staub schiitzen.
- Flr Lagerzeiten von Uiber zwei Monaten:
- die Kopplungsoberflachen und die bearbeiteten dufleren Teile mit einem Rostschutzmittel schiitzen.
Nach einer sehr langen Lagerung (liber sechs Monate) muss man:
+ die Ansaug-/Druckventile kontrollieren;
« die Wirksamkeit der Dichtungen Uberpriifen.



AUSPACKEN

AACHTUNG

Wdéhrend des Auspackens miissen Schutzhandschuhe und Schutzbrille getragen werden, um Schéden an den Hénden
und Augen zu vermeiden.

Die Pumpe ist eine schwere Komponente (auch auf den Abschnitt “Technische Daten und Eigenschaften” Bezug
nehmen); es wird daher empfohlen, das Offnen und Bewegen der Verpackung in Ubereinstimmung mit den auf ihr
wiedergegebenen Anweisungen vorzunehmen und dabei Transport- und Hubgerdte zu verwenden, die liber eine
Tragleistung verfiigen, die mit dem in den Versandunterlagen wiedergegebenen Bruttogewicht kompatibel ist.

Die Hubmandover miissen von erfahrenem Personal durchgefiihrt werden, die gemdl3 den Arbeitssicherheitsvorschriften
vorgehen, die in dem Land gelten, in dem die Maschine zusammengebaut wird, in die die Pumpe eingebaut wird.
Insbesondere miissen die Mandver sehr langsam durchgefiihrt werden, um zu vermeiden, dass die Last plétzlich aus
dem Gleichgewicht gerdit.

Die Verpackungselemente (Plastiktiiten, Klammern, etc.) diirfen nicht fiir Kinder erreichbar sein, da sie potentielle
Gefahrenquellen darstellen.

Die Entsorgung der Verpackungselemente muss in Ubereinstimmung mit den Richtlinien erfolgen, die in dem Land
gelten, in dem die Maschine hergestellt wird, in die die Pumpe eingebaut wird.

Die Verpackung aus Plastikmaterialien darf nicht in der Umwelt liegen gelassen werden.

Nach dem Auspacken der Pumpe muss man sich des Vorhandenseins und der Unversehrtheit aller Komponenten versichern
und darauf achten, dass das Identifikationsschildchen vorhanden und lesbar ist.

Im Zweifelsfall darf die Pumpe auf keinen Fall installiert werden, sondern man muss sich an den technischen Kundendienst
des Herstellers wenden.

Die Handblicher und die Garantiebescheinigung miissen die Maschine, in die die Pumpe eingebaut istimmer begleiten
und dem Endverbraucher zur Verfiigung gestellt werden.

WARNHINWEIS

Die Bewegung der Pumpe muss vorsichtig und unter Vermeidung von StéB8en erfolgen.

STANDARDAUSRUSTUNG

Sich dessen versichern, dass das gekaufte Produkt aus den folgenden Elementen besteht:
« Pumpe;
Handbuch der Pumpe (allgemeiner Teil);
+ Handbuch der Pumpe (spezifischer Teil fiir eine bestimmte Serie);
Konformitatserklarung;
Sollten Probleme bestehen, sich an den technischen Kundendienst des Herstellers Techniker wenden.

SONDERZUBEHORTEILE

AACHTUNG

Nicht passende Sonderzubehérteile beeintréchtigen das Funktionieren der Pumpe und sie kann dadurch gefdhrlich
werden. AusschlieSlich Originalsonderzubehdrteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen wurden.

Was die allgemeinen Vorschriften, die Sicherheitswarnhinweise sowie die Installation und Wartung der Sonderzubehdrteile
angeht, muss auf die sie begleitenden Unterlagen Bezug genommen werden.

Die Standardausriuistung der Pumpe kann durch die folgende Zubehérpalette erganzt werden: Druckbegrenzungs-/
Druckreglerventil, Uberdruckventile, Riickschlagventile, Ansaudfilter, Druckspeicher, Manometer, etc.
Flr weitere Informationen Wenden Sie sich an lhren Handler oder an den technischen Kundendienst des Herstellers.

INSTALLATION

AACHTUNG

Der spezialisierte Techniker ist gehalten, die Installationsvorschriften einzuhalten, die im vorliegenden Handbuch
wiedergegeben sind, insbesondere die Eigenschaften des Motors (Elektromotor oder Innenverbrennungsmotor), der mit
der Pumpe zu verbinden ist, miissen den Leistungen und den baulichen Eigenschaften der Pumpe entsprechen (Leistung,
Rotationsgeschwindigkeit, Flanschen, etc.), die sich aus dem Schildchen mit den technischen Angaben und dem Inhalt
des vorliegenden Handbuchs entnehmen lassen.

Die Pumpe darf auf keinen Fall betrieben werden:

- mit einem héheren Druck als dem auf dem Schildchen mit den technischen Daten angegebenen: Diesbeziiglich muss
immer mit einer héheren Rotationsgeschwindigkeit (iberpriift werden, dass das Druckbegrenzungs-/Druckreglerventil
und das Uberdruckventil richtig geeicht sind und, dass die Einstellung der Eichung zum Beispiel durch durch ein Lacksignal
gewdhrleistet wird;

- mit einer héheren Rotationsgeschwindigkeit als die auf dem Schildchen mit den technischen Daten angegebene;

- mit einer niedrigeren Rotationsgeschwindigkeit als 300 UPM.



« Die Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist, muss so erstellt werden, dass die Ubereinstimmung mit den
von den europdischen Richtlinien festgelegten erforderlichen Sicherheitseigenschaften garantiert ist. Diese
Tatsache wird durch das Vorhandensein der Kennzeichnung CE und die Konformitdtserkldrung des Herstellers
der Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist, garantiert.

« Die in Bewegung befindlichen Teile mit entsprechenden Schutzvorrichtungen passend schiitzen. Besonders ist dabei auf
die Riemenscheibenanwendungen zu achten.

« Die Pumpe an einem Ort installieren, an dem ein sicherer Zugang fir das Reinigungs- und Wartungspersonal gewdhrleistet
ist. Fiir das eventuelle Sammeln von Wasserfliissen durch Sickern, Spiilen, Wartung von Rohren etc. sorgen.

« Die Pumpe muss horizontal installiert und betrieben werden (gestattete Hochstneigung 3°+5°).

« Die Pumpe muss stabil befestigt werden. Der Unterbau, auf dem sie ruht, muss eben und ausreichend fest sein, um
Ausrichtungsfehler zwischen Pumpe und Motor und Vibrationen in der Arbeitsphase zu vermeiden. Fiir die Befestigung
die vier Auflagenieten des Gehduses der Pumpe verwenden, fiir die Abmessungen auf die Abb. 3 Bezug nehmen.

« Da es sich bei der Pumpe um eine volumetrische Pumpe handelt, muss sie immer, mit einem Druckbegrenzungs-/
Druckreglerventil und einem Uberdruckventil ausgertistet sein.

WARNHINWEIS

« Einerichtige Ausrichtung von Motor und Pumpe vornehmen. Besonders auf die Riemenscheibenantriebe und die
flexiblen Verbindungen achten (maximal zuldssige Winkelabweichung 3°).

- Bei Antrieb mit Riemenscheibe kann eine Reduzierung der gestatteten Leistungen nétig sein. Diesbezuglich den
technischen Kundendienst des Herstellers kontaktieren. Die Ubertragung mit Riemenscheibe ist nur bei den
Versionen ohne Untersetzungsgetriebe gestattet.

+ sich an die genaue Rotationsrichtung, wie in der Abbildung gezeigt, halten 1:

Abb. 1

« Die Pumpe muss so verwendet werden, dass wahrend des Betriebs die Oltemperatur nie mehr als 80 °C/176 °F
betragt.

« Bei AuBenlackierung der Pumpe, den Wasserauslassbereich zwischen Kopf und Gehiuse und der Olabdichtung
des Abtriebs schiitzen.

Flr die Hauptabmessungen auf Abb. 3 Bezug nehmen.

Der technische Kundendienst des Herstellers steht dem Fachtechniker zur Verfligung, um alle Informationen zu
liefern beziiglich:

+ der Feststellung der passendsten Anwendung und ihrer richtigen Ausfiihrung;

+ der zu treffenden VorsichtsmalBnahmen, falls die Notwendigkeit der Verwendung im Dauerbetrieb bestehen sollte;
« besonders belastender Verwendungen.

Die Pumpe muss in jedem Fall gemaf3 den gesunden Regeln der Mechanik verwendet werden.



SERIE EFVR

symmetrisches gehduse - reversibel.

INLET

OUTLET

G 34

M26x1,5 F

Abb. 2
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POSITIONIERUNG DES UNTERSETZUNGSGETRIEBES

Das Untersetzungsgetriebe ist sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Seite der Pumpe positionierbar.
Auf jeder der beiden Seiten sind 5 verschiedene Konfigurierungen moglich (siehe Abbildung 5):

A -B-C-D-E auf der rechten Seite
F-G-H-I-L aufder linken Seite

RECHTE SEITE

LINKE SEITE

Abb. 5



HYDRAULIKANSCHLUSS

Fir die Hydraulikanschlisse von Ansaugung, Auslass und By-Pass auf die Abb. 6 Bezug nehmen, wo ein allgemeines
Schema einer méglichen Maschine, in die die Pumpe eingebaut ist, dargestellt wurde.

WARNHINWEIS
« Fettgedruckt sind die Hauptanlagefehler dargestellt, die vermieden werden muissen.

Ventil

90°-BOGEN BOGEN MIT "UMGEKEHRTEM “U”

? “T".VERBINDUNGEN

Akkumulator

Manometer

Sicherheitsventil

AUS
DURCHMESSER- —=-
REDUZIERUNG
\ BBY—PASS
Pumpenkopf
BYPASS-REZIRKULATION AN ANSAUGUNG
NEGATIVE WASSERSAULE
NEIN
manometer
1° 2 3 @ Sicherheitsventil
ﬁlter filter ﬁlter ;gmpe
) - HD-Ausgang
o{J-o—o = T >
Tank booster
| pumpe [ Uberdruckventil
! Niederdruckkreislauf (Spllen)
o on e o o e e a Ee Em Em
auslass
Abb. 6



WARNHINWEIS
+ Die Temperatur des Versorgungswassers stellt einen ausgesprochen wichtigen Faktor fiir die Lebensdauer und
die Leistungen der Pumpe dar.
Fir die Verwendung von Wasser mit Temperaturen tber 40 °C/104 °F die im folgenden Abschnitt “Betrieb bei
iiber dem Hochstwert liegender Temperatur” enthaltenen Vorschriften einhalten.
« An der Pumpenansaugung muss ein passend proportionierter Filter vorgesehen werden.
Das Filtrierungssystem muss die folgenden Eigenschaften aufweisen:
- Filterkraft von 100-320 Micron;
- Filterkapazitat drei Mal groBer als die Hochstfordermenge der Pumpe;
- Durchmesser der Eingangs- und Ausgangsoffnungen des Filters gleich oder Giber der der Ansaugung der Pumpe.
« An der Pumpenansaugung Drosselstellen, Gegenneigung und Bégen mit umgekehrtem “U” vermeiden. Sich
dessen versichern, dass die Anlage das Entleeren der Ansaugrohrleitungen beim Anhalten der Pumpe vermeidet
(siehe auch Abb. 6).
- Die Ansaug- und Auslassrohrleitungen diirfen keine zu grof3en Krafte oder Drehmomente auf die Pumpe libertragen.
« Die Ansaugrohrleitungen missen den gleichen oder einen gré3eren Innendurchmesser haben wie die Ansaugung
der Pumpe, einen Nenndruck von 10 bar/145 psi und ausreichend steif sein, um Quetschphdanomene durch
eventuellen Unterdruck in der Ansaugung zu vermeiden.
+ Die Auslassrohrleitungen missen einen Nenndruck haben, der nicht unter dem Hochstdruck der Pumpe liegen
darf.
« Um Vibrationen und unregelméBige Férdermengen zu reduzieren, das Folgende installieren:
- einen Druckakkumulator (oder einen mindestens 1,5 m/5 ft langen Auslassschlauch) zwischen dem
Auslassanschluss der Pumpe und dem Druckbegrenzungs-/Druckreglerventil;
- einen mindestens 1,5 m/5 ft langen Auslassschlauch unterhalb des Druckbegrenzungs-/Druckreglerventils;
- einen mindestens 1,5 m/5 ft langen Ansaugschlauch oberhalb des Ansauganschlusses der Pumpe.
+ Bei Speisung mit Zentrifugalpumpe, die Anlage so vorbereiten, dass:
- die Zentrifugalpumpe mindestens die doppelte Férdermenge wie die Verdrangerpumpe hat;
- die Betdatigung der Zentrifugalpumpe unabhangig von der der Verdrangerpumpe ist;
- das Starten der Zentrifugalpumpe immer dem der Verdrangerpumpe vorausgeht;
- ein Druckwachter auf der Ansaugleitung unterhalb des Filters vorhanden ist, um die Verdrangerpumpe vor
einem eventuellen Fehlen von Wasser durch Verstopfung des Filters zu schiitzen;
- ein Manometer fiir eine Sichkontrolle des Versorgungsdrucks in der Nahe der Zentrifugalpumpe vorhanden ist.

Es sind Ansaug- und Auslassanschliisse sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Seite des Kopfes vorhanden.

BETRIEB BEI UBER DEM HOCHSTWERT LIEGENDER TEMPERATUR

WARNHINWEIS
« Firdie Verwendung von Wasser bei einer Temperatur tiber dem Hochstwert (nur flir kurze Zeitrdume und in jedem
Fall innerhalb der Grenze von 60 °C/140 °F) die folgenden Installationsnormen einhalten:
- die Kolbenpumpe mit einer Zentrifugalpumpe mit doppelter Fordermenge und Hochstdruck von 3 bar/43,5 psi
speisen;
- wenn man die Zentrifugalpumpe nicht verwendet, die Rotationsgeschwindigkeit auf 500 UPM reduzieren;
- genau die Rotationsrichtung einhalten.

Sich fir Anwendungen bei Temperaturen von Uber 60 °C/140 °F an den technischen Kundendienst des Herstellers
wenden.

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG

Sich an das in der folgenden Tabelle wiedergegebene Programm halten:

WARTUNGSINTERVALL EINGRIFF
Erste 50 Stunden. - Es sollte ein Olwechsel durchgefiihrt werden.
Alle 500 Stunden. -Kontrolle des Anzugs der Schrauben der Pumpe (1),

-Kontrolle Olniveau (2). }
«Kontrolle Druckbegrenzungs-/Druckreglerventil und Uberdruckventil.

Alle 1000 Stunden. «Kontrolle des Anzugs der Schrauben der Pumpe (1).
- Olwechsel(2).

-Kontrolle/Ersetzen Olabdichtungsringe (3).
+Kontrolle/Ersetzen komplettes Dichtungspaket.
+Kontrolle und Ersetzen der Ansaug-/Auslassventile
«Kontrolle und Ersetzen des Pumpenaggregats.

(1) Die Kontrolle muss haufiger erfolgen, wenn die Pumpe beim Arbeiten starken Vibrationen ausgesetzt ist.
(2) Der Olwechsel sollte mindestens einmal pro Jahr durchgefiihrt werden.
(3) Es wird das Ersetzen der Olabdichtungsringe mindestens einmal alle drei Jahre empfohlen.




WARNHINWEIS

+ Das Altol und die ersetzten Komponenten miissen ordnungsgemalf entsorgt werden und diirfen nicht in die
Umwelt gelangen.

- Bei jedem Olwechsel die Innenteile mit einem passenden Reinigungsmittel sorgfiltig waschen.

+ Bei Vorhandensein von Wasser im Gehduse der Pumpe das vollstandige Dichtungspaket austauschen.

AUSSERORDENTLICHE WARTUNG - DEMONTAGE DES HYDRAULIKTEILS

Sollten anomale Druckschwankungen auftreten, die Ventile untersuchen und sie, falls sie beschadigt sein sollten,
ersetzen.
Fur die Nummerierung der Komponenten auf die Explosionszeichnung Abb. 7 und 8 Bezug nehmen.

25 Nm (18,4 ft-Ibs)

15 80 Nm (50,0 ft-Ibs)
Loctite 243

Abb. 7
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Abb. 8



Komponenten 10, 11 und 12 des EFV-Ven-
tils

1.

Komponenten 9 und 8 des EFV-Ventils




3. Verwenden Sie einen Schraubstock, um die
Kappe zu sichern

4. Die Komponente 7 einsetzen 5. Die Komponente 5 einsetzen

6. Das Ansaugventil (4) einsetzen 7. Die Feder (3) einsetzen



8.

Den Ring (2) einsetzen

9. Die Komponente 1 in die Nut einsetzen.

Auslassven-
til muss
senkrecht zu
den Vertei-
lerausldissen
sein.

11. Die Dichtung in die Nut einsetzen



13. Mit den Schrauben (3) befestigen

14. Den Kolben in die Halterung einsetzen




15. Setzen Sie den Ring (12) ein 16. Setzen Sie die hintere Dichtung ein

17. Die UHP-Dichtung (14) einsetzen 18. Mit Hilfe eines Hammers und eines Kunst-
stoffrohrs zusammendriicken

19. Die Dichtung (15) einsetzen und mit 20. Die andere Dichtung (um 180° gedreht)
Hilfe eines Hammers und eines Kunst- einsetzen. Zusammendriicken.

stoffrohrs zusammendruicken.



21. Den hinteren Ring (16) einsetzen und mit 22. Den Ring (17) einsetzen
Hilfe eines Hammers und eines Kunststof-
frohrs zusammendricken

23. Die Feder (6) und die Federhalterung (5) ein-
setzen

24. Die vordere Halterung einsetzen



25. Rad zur Befestigung (90°) 26. Den Kolben von der Halterung entfernen

28. Die Kolben an der Kolbenfiihrung fest-
schrauben

27. Die Schrauben am Gehause festziehen




29. Die Halterungen in den Kolben einsetzen

30. Das Distanzstiick einsetzen, indem die
Stifte als Fiihrung verwendet werden

et S 4
31. Den Zylinderkopf einsetzen, indem die 32. Die Schraube M24x160 (ohne sie festzu-
Stifte als Fiihrung verwendet werden ziehen) einsetzen .
97



33. Die Muttern anziehen 34. Kreuzweise in 3 Phasen anziehen: 30 Nm /
60 Nm /100 Nm.

35. Die Schrauben M24x160 kreuzweise in 3
Schritten festziehen: 50/ 100/ 140 Nm.

GARANTIE

Fir das Produkt gibt es einen 3-jahrigen Garantiezeitraum (drei Jahre) ab dem Lieferdatum bezlglich des Kunden,
der die Vertragsnormen einhalt.
Fir die Annahmemodalitaten der Garantie auf die allgemeinen Verkaufsbedingungen Bezug nehmen.



TRADUCAO DAS INSTRUCOES ORIGINAIS

MANUAL ESPECIFICO DAS BOMBAS DE ALTA PRESSAO - SERIE EFV-EFVR

AN ATENCAO!
« Este manual é de competéncia exclusiva do Técnico Especializado e por esta razéo néo foi redigido pensando no
usudrio da mdquina na qual a bomba se encontra incorporada. Leia em primeiro lugar a Parte geral e em sequida o

Manual especifico.
CARACTERISTICAS E DADOS TECNICOS
EFV 15/1500 EFV 17/1250 EFV 19/1100 EFV 22/1000 EFV 26/800
CONEXAO MECANICA
Consumo maximo de poténcia (kW -HP) 43,0 - 58,0 43,0 - 58,0 42,0 - 57,0 45,0 - 60,0 41,0 - 56,0
Velocidade minima de rotacdo (RPM) 400
Velocidade maxima de rotacao (RPM) 750 900 1000 850 1000
OLEO DA BOMBA (1) GAZPROM-NEFT G-Truck GL-5 80W-90
Quantidade em peso (kg - Ib) 40 - 8,82
Quantidade em volume (I-USgal) 4,44 - 117
CONEXAO HIDRAULICA
Temperatura maxima da aqua (2) (°C-°F) 40 - 104
Temperatura minima da dgua (°C-°F) 5-41
Pressdo méxima da dqua (3) (bar - psi) 8- 116
Pressdo minima da dgua (3) (bar - psi) 3-435
Caudal minimo da dgua 1,3 x caudal méximo
RENDIMENTO - PESO
Caudal maximo (I/min - USgpm) 15 - 4,0 17 - 45 19-50 22-58 26 - 69
Pressao maxima (bar - psi) 1500 - 21756 1250 - 18130 1100 - 15954 1000 - 14504 800 - 11603
Nivel maximo de pressao sonora - Incerteza 79dB(A) - 1dB(A)
Massa da bomba (a seco) (kg - Ib) 67 - 148

(1) Oleos correspondentes:

ESSO - Gear Oil GX 80W-90;
SHELL - Spirax S2 A 80W-90;
TOTAL - Transmission TM 80W-90;
ENI - Agip Rotra MP 80W-90.

(2) O funcionamento com temperatura superior a 40 °C/104 °F (mas de qualquer forma dentro do limite de 60 °C/140 °F) é permitido apenas
se o circuito da maquina que incorpora a bomba compreende os requisitos descritos no paragrafo “Funcionamento com temperatura
superior ao valor maximo”. Consulte o Manual da maquina que incorpora a bomba.

(3) Valor a medir junto & unido de aspiracdo da bomba.

As carateristicas e os dados sao indicativos. O Fabricante se reserva o direito de praticar na bomba todas as modificacdes consideradas
necessarias.

ARMAZENAMENTO

ADVERTENCIA!
« Evite guardar a bomba ao ar livre e em um local Umido; proteja a bomba contra a sujeira e 0 po.
+ Se o periodo de armazenamento da bomba superar dois meses proceda da seguinte maneira:

- proteja as superficies de acoplamento e as partes externas com um produto contra a corrosao.

Ap6s um periodo de armazenamento superior a seis meses proceda da seguinte maneira:
« controle as valvulas de aspira¢ao/vazao;
- verifique a eficiéncia das juntas de retencdo.
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DESEMBALAR

& ATENCAO!

« Ao desembalar a bomba utilize 6culos e calce luvas de protecdo para proteger a vista e as mdos.

« Abomba é um elemento pesado (vide pardgrafo “Caracteristicas e dados técnicos”); por este motivo convém abrir
a embalagem e deslocar o corpo da bomba de acordo com as indicacdes contidas na prépria embalagem; utilize
aparelhos de movimentacgao e levantamento compativeis com o peso bruto indicado no documento de expedicdo.

« As manobras de levantamento devem ser confiadas a pessoal experiente e devem ser realizadas em conformidade
com as prescri¢des contra acidentes de trabalho vigentes no pais de instala¢do da mdquina que incorpora a bomba.
As manobras devem ser efetuadas lentamente para néo desequilibrar a carga.

« Os elementos que constituem a embalagem (sacos de pldstico, grampos, etc.) ndo devem ser deixados ao alcance das
criancgas, pois constituem uma fonte potencial de perigo.

« Aeliminagdo dos componentes da embalagem deve ser efetuada em conformidade com as normativas vigentes no
pais de fabricacdo da mdquina que incorpora a bomba.

As embalagens de pldstico ndo devem ser abandonadas no meio ambiente.

« Apdsdesembalarabomba, controle a presenca e a integridade de todos os componentes; controle também a presenca
da plaqueta de identificagcéo da bomba e que seus dados resultem legiveis.

Em caso de duvida, ndo instale a bomba e recorra imediatamente ao Servico de Assisténcia Técnica do Fabricante.

« Os Manuais de instrugées e o Certificado de garantia devem sempre acompanhar a mdquina que incorpora a bomba
e ambos devem ficar a disposicdo do usudrio.

ADVERTENCIA!
« Movimente a bomba com cautela evitando movimentos bruscos e embates.

EQUIPAMENTO PADRAO

Controle que o produto adquirido resulte composto pelos seguintes elementos:

bomba;

manual da bomba (parte geral);

manual da bomba (parte especifica de uma determinada série);
declaracao de conformidade.

Em caso de problemas contate o Servico de Assisténcia Técnica do Fabricante.

ACESSORIOS OPCIONAIS

VAN ATENCAO!

« Acessdrios opcionais ndo adequados prejudicam o funcionamento da bomba e podem tornd-la perigosa. Utilize apenas
os acessorios opcionais originais recomendados pelo Fabricante.

« No que concerne as prescricbes gerais, as adverténcias de seguranca, a instala¢do e a manutengéo dos acessorios
opcionais, consulte a documentag¢do em anexo.

E possivel integrar o equipamento padrao da bomba com os seguintes acessorios opcionais: valvulas de limitacdo/
regulagem da pressdo, valvulas de pressao maxima, valvulas antirretorno, filtros de aspiracao, acumuladores de
pressao, mandémetros, etc.

Para obter informacdes mais detalhadas contate o seu Revendedor mais préximo ou o Servico de Assisténcia Técnica
do Fabricante.

INSTALACAO

A ATENCAO!

« O Técnico Especializado deve observar as prescricdes de instalacdo ilustradas neste Manual, principalmente no que
concerne as caracteristicas do motor (elétrico ou a combustao interna) a acoplar na bomba que devem ser adequadas
ao rendimento e as caracteristicas de fabrica¢éo da propria bomba (poténcia, velocidade de rotacgdo, flange, etc.); tais
dados podem ser consultados na plaqueta dos dados técnicos e nos dados técnicos ilustrados neste Manual.

« Abomba néo deve funcionar por nenhum motivo nos sequintes casos:

- com pressdo superior aquela indicada na plaqueta dos dados técnicos: controle sempre que a vdlvula de limitagcdo/
reqgulagem da pressdo e avdlvula de pressGo mdxima resultem calibradas corretamente e que a indica¢do dos valores
de calibragem resultem sempre visivel (se necessdrio assinale-os com verniz);

- com velocidade de rotagdo superior aquela indicada na plaqueta dos dados técnicos;

- com velocidade de rotacdo inferior a 300 RPM.

« Amdquina que incorpora a bomba deve possuir os requisitos de seguranca previstos pelas Diretrizes Européias.
Tal fator é garantido pela presenca da Marcacdo CE e Declaracdo de Conformidade do Fabricante da mdquina
que incorpora a bomba.



« Proteja adequadamente os 6rgéos em movimento com prote¢des apropriadas. Preste muita aten¢éo nos componentes
com polia.

« Instale abomba em um local que permita o acesso seguro aos encarregados das operagées de limpeza e manutengdo.
Preveja a eventual recolha de fluxos de dgua gerados por fugas, expurgos, manutencdo dos tubos, etc.

« Abomba deve ser instalada e operar em posicdo horizontal (inclinagGo mdxima admitida: 3°+5°).

« A bomba deve ser fixada de uma forma estdvel. A base de apoio deve ser plana e suficientemente rigida para evitar
desalinhamentos entre a bomba e o motor e vibragdes durante o funcionamento. Para fixd-la utilize os quatro
alojamentos presentes no cdrter da bomba; as dimensées estdo indicadas na fig. 3.

« Abomba, sendo volumétrica, deve sempre ser equipada com uma vdlvula de limita¢do/regulagem da presséo e com
uma vdlvula de press@o mdxima.

ADVERTENCIA!

- Efetue o alinhamento correto motor-bomba. Preste muita atencdo nas transmissées com polia e com juntas
flexiveis (deslocacdo angular maxima admitida: 3°).

« Em caso de transmissao com polia, pode ser necessario reduzir o rendimento permitido; contate o Servico de
Assisténcia Técnica do fabricante para informacdes a respeito. A transmissao com roldana é permitida apenas
para as versoes sem redutor.

+ Observe o sentido de rotacao correto, como indicado na figura 1:

Fig. 1

« A aplicacdo da bomba deve ser tal que durante o seu funcionamento a temperatura do 6leo nunca
supere 80 °C/176 °F.

« Em caso de envernizamento externo da bomba, proteja a zona de descarga da agua situada entre a cabeca e o
carter e o retentor de 6leo da tomada de movimento.

As dimensoes principais da bomba estdo indicadas na fig. 3.

O Servico de Assisténcia Técnica do Fabricante fica a disposicao do Técnico Especializado para esclarecer quaisquer
duvidas a respeito dos seguintes fatores:

- identificacao do tipo de aplicagdo mais adequado e sua correta execucao;

+ precaugdes que devem ser adotadas em caso de uso continuo da bomba;

« utilizacao particularmente severa da bomba.

As aplicacoes da bomba devem, de qualquer maneira, resultar conforme as regras gerais mecanicas.



SERIE EFVR

Cdrter simétrico — reversivel.
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POSICIONAMENTO DO REDUTOR

O redutor pode ser posicionado na bomba, tanto no lado direito como no lado esquerdo.
Em cada um dos dois lados pode assumir 5 configuracdes diferentes (vide figura 5):

A-B-C-D-Enoladodireito
F-G-H-I-Lnolado esquerdo

LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

Fig.5



CONEXAO HIDRAULICA

Para efetuar as conexdes hidraulicas de aspiracdo, vazao e by-pass, consulte o esquema geral de instalagao ilustrado

na fig. 6.
ADVERTENCIA!

« Em negrito estao representados os principais erros de instalacao que por conseguinte devem ser evitados.

valvula
I

CURVAS A 90° CURVAS EM“U” AO CONTRARIO

acumulador

? CONEXOES EM“T” manémetro
vélvula{e‘ seguranca \

REDUCAO =
DO DIAMETRO
BBY—PASS
cabeca da bomba
i RECIRCULAGAO BY-PASS DE ASPIRACAO
BATENTE NEGATIVO ~
reservatorio N Ao
mandmetro
1° 2 3 bomh @ vélvula de sequranca
ﬁItro filtro filtro 0 a_ ) )
(;-. l 0 o ’C;‘- - l saida alta pressao
reservatorio bomba I
booster

valvula alivio
de pressao

[
- Circuito de baixa pressao (lavagem)
o s o oo e e ae oEm omw B

descarga

SIM

Fig. 6
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ADVERTENCIA!
« A temperatura da 4gua de alimentacao constitui um fator vital seja para a duracao que para o rendimento ideal

da bomba no transcorrer do tempo.

Se a temperatura da agua for superior a 40 °C/104 °F respeite as prescri¢des ilustradas no paragrafo seguinte

“Funcionamento com temperatura superior ao valor maximo”,

Durante a fase de aspiracdo a bomba é necessério predispor um filtro adequado.

O sistema de filtragem deve ter as seguintes caracteristicas:

- poder filtrante compreendido entre 100-320 micron;

- capacidade do filtro trés vezes superior a caudal maximo da bomba;

- diametros dos bocais de entrada e de saida do filtro iguais ou superiores aquele de aspiracdo da bomba.

Durante afase de aspiracdo a bomba evite qualquer tipo de estrangulamento, declives e curvas em“U”ao contrario.

Verifiqgue também que as caracteristicas do circuito sejam tais que impecam o esvaziamento dos tubos de aspiragao

no momento de parada da bomba (vide fig. 6).

Os tubos de aspiracao e vazao nao devem transmitir a bomba forcas ou torques excessivos.

Os tubos de aspiracdo devem ter um diametro interno igual ou superior aquele de aspiracdo da bomba, pressdo

nominal equivalente a 10 bares/145 psi e devem ser robustos o bastante para evitar fenédmenos de esmagamento

derivados da depressao durante a fase de aspiracao.

Os tubos de vazao devem ter uma pressdo nominal ndo inferior aquela maxima da bomba.

Para reduzir as vibracdes e irregularidades de caudal, instale:

- um acumulador de pressao (ou um tubo flexivel de vazdo com um comprimento minimo de 1,5 m/5 ft) entre a
unido da vazdo da bomba e a valvula de limitacdo/regulagem da pressao;

- um tubo flexivel de vazdo com um comprimento minimo de 1,5 m/5 ft a jusante da valvula de limitacao/
regulagem da pressao;

- um tubo de aspiracao flexivel com um comprimento minimo de 1,5 m/5 ft a montante da unido de aspiracdo
da bomba.

Em caso de alimentagdo com bomba centrifuga, predisponha o circuito de modo que:

- o caudal da bomba centrifuga resulte duplo em relacdo aquele da bomba volumétrica;

- o acionamento da bomba centrifuga seja independente daquele da bomba volumétrica;

- aativacdo da bomba centrifuga preceda sempre aquele da bomba volumétrica;

- deve ser montado um presséstato na linha de aspiracao a jusante do filtro para proteger a bomba volumétrica
em caso de eventual auséncia de agua devido ao entupimento do proprio filtro;

- deve ser montado préoximo a bomba centrifuga um manémetro para controlar a pressdo de alimentacao.

Encontram-se disponiveis unides de aspiracao e vazao seja para o lado direito da cabeca que para o esquerdo.

FUNCIONAMENTO COM TEMPERATURA SUPERIOR AO VALOR MAXIMO

ADVERTENCIA!
« Para operar com temperatura superior ao valor maximo (apenas por um breve lapso de tempo e de qualquer

forma dentro do limite de 60 °C/140 °F), observe as seguintes normas de instalacdo:

- alimente a bomba de pistdes com uma bomba centrifuga com duplo caudal e pressao maxima de 3 bares/43,5 psi;
- se nao se utiliza a bomba centrifuga, reduza a velocidade de rotagdo a 500 RPM;

- respeite escrupulosamente o sentido de rotacao.

Se for necessario utilizar a bomba com temperaturas superiores a 60 °C/140 °F contate previamente o Servico de
Assisténcia Técnica do Fabricante.

MANUTENCAO EXTRAORDINARIA

Observe o programa ilustrado na tabela abaixo:

INTERVALO DE MANUTENCAO INTERVENTO
Durante as primeiras 50 horas. -Convém efetuar a troca do éleo.
De 500 em 500 horas. - Controle o aperto parafusos da bomba (1),

«Controle o nivel do éleo (2),
« Controle a valvula de limitacao/regulagem da pressao e a valvula de pressao maxima.

De 1000 em 1000 horas. -Controle o aperto parafusos da bomba (1).

- Troca do 6leo (2),

- Controle/substituicao dos anéis retentores de 6leo (3).

- Controle/substituicdo do conjunto completo das juntas de retencao.
- Controle/substituicao das valvulas aspiracao/vazao.

« Controle/substituicdo do grupo de bombeamento.

(1) O controle deve ser mais frequente se a bomba opera sujeita a vibracées consistentes.
(2) Atroca do 6leo deve ser efetuada pelo menos uma vez por ano.
(3) Convém substituir os anéis retentores de 6leo pelo menos uma vez a cada trés anos.



ADVERTENCIA!

+ O 6leo exausto bem como os componentes substituidos devem ser eliminados adequadamente e nunca deitados
no meio ambiente.

« Cada vez que se procede a substituicao do 6leo, proceder a uma lavagem cuidadosa das partes internas com
detergente especifico.

« Em caso de presenca de dgua dentro do carter da bomba, substitua o conjunto completo das juntas de retencao.

MANUTENGCAO EXTRAORDINARIA - DESMONTAGEM DA PARTE HIDRAULICA

Em caso de oscilagdes andmalas de pressao, controle as vélvulas e se danificadas substitua-as.
A numeracao dos componentes esta ilustrada no desenho pormenorizado da fig. 7 e 8.

25 Nm (18,4 ft-Ibs)

15 80 Nm (50,0 ft-Ibs)
Loctite 243

Fig.7
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KIT PISTAO

MONTE COM A

ABERTURA VOLTADA
PARA O SUPORTE

VALVULA EFV

I

5
—

ADVERTENCIA!

« A cada desmontagem substitua sempre todos os o-ring.

P

Fig. 8



1.  Componentes 9 e 8 da vélvula EFV

2. Componentes 10, 11 e 12 da valvula EFV



3. Use uma agarra para fixar a tampa

4. Insira o componente 7 5. Insira o componente 5

6. Insira avalvula de aspiracao (4) 7. Insiraamola (3)



8.

Insira o anel (2)

0.

10.

11.

Insira 0 componente 1 na ranhura.

A vdlvula de
saida deve
estar per-

Insira a valvula no coletor.

Insira a vedagao na ranhura




13. Fixe-a com os parafusos (3)




15. Insira o anel (12)

17. Insira a vedacao UHP (14)

16. Insira a vedacgao posterior

18. Comprima usando um martelo e um tubo
de plastico

19. Insira a vedacao (15) e comprima com
um martelo e um tubo de plastico.

20. Insira a outra vedacao (girada em 180°).
Comprima.



21. Insira o anel posterior (16) e comprima com 22. Insira o anel (17)
um martelo e um tubo de plastico

23. Insiraa mola (6) e o suporte da mola (5)

24. Insira o suporte frontal



25. Gire para fixar (90°)

27. Aperte os parafusos no carter

28. Aperte os pistoes na guia dos pistoes




29. Insira os suportes nos pistoes

30. Insira o espacador utilizando os pinos
como guias

etia i T ;
31. Insira a extremidade utilizando os pinos
como guias

32. Insira o parafuso M24x160 (sem apertar)



33. Aperte as porcas 34. Aperto cruzado em 3 fases: 30 Nm /60 Nm
/100 Nm.

35. Aperto cruzado dos parafusos M24x160 em
3 etapas:50/100/ 140 Nm.

GARANTIA

O produto é garantido por um periodo de tempo de 3 (trés) anos a partir da data de aquisicao desde que o usuario
observe as normas contratuais.
Os termos de aceitacdo da garantia estao descritas nas condi¢des gerais de venda do produto.



NEPEBOA, OPUTMHAJIbHbIX UHCTPYKLUN

CNEUMNAJIbHOE PYKOBOACTBO NO HACOCAM BbICOKOI'O AABJIEHUA - CEPUU EFV-EFVR

ABHMMAHI/IE

+ 9mo pykoso0cmeo 8xo0um 8 UCKJI0YUMelbHY0 KOMNemeHyuo cneyuaau3upoeaHHo20 MexHUKa u He
npedHasHa4yeHo 0J18 NOJIb308aMesIs MAWUHbl, 8 KOMopyto 8cmpoeH Hacoc. CHayana HeobxoOUMo npoyYUMams
06wy yacms, u 3amem 0aHHOe KOHKPEeMHOE pykosooCmao.

XAPAKTEPUCTUKUN N TEXHUYECKUE NMAPAMETPbI

EFV15/1500 | EFV17/1250 | EFV19/1100 | EFV22/1000 | EFV26/800
MEXAHUYECKOE COEQUHEHUE
MakcrmanbHas noTpebnseMas MOLWHOCTb (kW - HP) 43,0 - 58,0 43,0 - 58,0 42,0 - 57,0 45,0 - 60,0 41,0 - 56,0
MwHMManbHaa CKOPOCTb BpaLyeHns (RPM) 400
MakcumanbHasa CKOpoCTb BpaLleHuA (RPM) 750 900 1000 850 1000
MACJI0O HACOCA (1) GAZPROM-NEFT G-Truck GL-5 80W-90
KonunyuecTso no Becy (kg - 1b) 40 - 882
Konuuectso no obbemy (I- USgal) 444 - 117
rMaPABJIMYECKOE NMOAKMIOYEHUE
MakcrmanbHas TemnepaTypa sogbi (2) (°C-°F) 40 - 104
MwuHumanbHasa TemnepaTypa Bogbl (°C-°F) 5-41
MakcumanbHoe aaBneHue sogpbl (3) (bar - psi) 8- 116
MuHVManbHoe aasneHue sogbl (3) (bar - psi) 3-435
MuHVManbHBbIN pacxof BoAbl 1,3 X MaKcuManbHblii pacxop
SKCMNTYATALUMNOHHDBIE XAPAKTEPUCTUKU - MACCA
MakcrManbHbIn pacxos (I/min - USgpm) 15 - 4,0 17 - 45 19 - 5,0 22-58 26 - 6,9
MakcrmanbHoe faBneHue (bar - psi) | 1500 - 21756 1250 - 18130 1100 - 15954 1000 - 14504 800 - 11603
MakcrmanbHbI ypOBEHb LYMOBOIO aBfieHNA 79dB(A) - 1dB(A)
Macca Hacoca (6e3 Bogpbl) (kg - 1b) 67 - 148

(1) CootsetcTaytowme macna:
ESSO - Gear Oil GX 80W-90;
SHELL - Spirax S2 A 80W-90;
TOTAL - Transmission TM 80W-90;
ENI - Agip Rotra MP 80W-90.

(2) Pa6ota npu Temnepartype, npesbitwalowyeit 40 °C/104 °F (Ho B npeaenax 60 °C/140 °F) BO3MOXHa TONbKO B PTOM Cllyyae, ecnu

obopyAoBaHe, B KOTOPOe YCTaHaB/MBaeTCA HAaCOC, COOTBETCTBYET TpeboBaHMAM K 060pyA0BaHMIO, NepeyncieHHbIM B naparpade
“Pa6oTta npu TemnepaTtype, npeBbillaloLeli MaKCMMaNbHO AONYCTMMYIO BenuuuHy”. Bcerga BoinonHANTe NpeanmcaHms,

npreefeHHble B pyKOBOACTBE 060py,D,OBaHVIﬂ, KyAa yCTaHaBJIMBaeTCA HacocC.

(3) U3mepseman BennumHa pagom c NaTpy6KOM BCacblBaHKA Hacoca.

XapaKTepucTukm 1 TexHn4eckne napameTpbl HOCAT yKa3aTesnbHblil xapakTtep. [lponseoanTenb ocTaBnsAeT 3a co601i NpaBo BbiMOAHATb
Ha Hacoce nto6bie MmogudUKaLMN, KOTOPble OH COUTET HYXKHbIMMN.

NPEAYNPEXAEHUE

XPAHEHUE

. KaTeFOpI/IHeCKI/I nsberanTe XPaHUTb HaCOC Ha OTKprTOVI naowagke n, B LUesiomM, BO BJ1a?KHbIX MeCTaxX. CnenyeT

3alniaTtb HaCOC OT rPA3N 1 NblA.

- na neprnoaoB XpaHeHNA CBbille BYX MeCALIEB:
- 3alNTUTb NOBEPXHOCTUN COeANHEHUA N HapYKHble YacTy, O6pa6OTaHHbIe cpeacTtsoM AnA 3allTbl OT PXKaBYUHbI.

Mocne AnMTENbHOTO XpaHeHNA (CBbILE LWECTN MecALEB), CeayerT:

+ MPOBEepUTb KfanaHbl BCacbliBaHWUs/nogauu;
+ TMPOBEPUTb XOPOLLYI0 PaboTy MPOKALOK.



CHATUE YINTAKOBKU

A BHMMAHUE

+ Bo spems onepayuti N0 CHAMUIO yNakosKU HY>KHO HOCUMb NepYamiu U 3aujumHsle 04KU, 4mobbl u3bexxame paHeHul
PYK U 2nas.

« Hacoc - 3mo maxenas yacme (cm. napazpag “Xapakmepucmuku u mexHu4eckue napamempoi”), pekomeHOyemcs
npucmynums K OmKpbIMuto U nepeMelyeHuUto ynako8Ku Co2/1acHO UHCMPYKYUAM, NpUBEOeHHbIM Ha cCamol ynakoske.
Hy»Ho npumeHamo 06opydosaHue 0719 nepemMeweHUs U N00semMda ¢ 2py30n00beMHOCMbIO, Ccoomeemcmaytoujeli 8ecy
6pymmo, yKazaHHoMy 8 mpaHcnopmHoU HaknaoHou.

« MaHespbl N0 N0OBeMy 00J1KHbI 8bINOTHAMbCA ONbIMHbLIM NEPCOHAIOM, PA6OMAlOUJUM CO2/1ACHO NPABUIAM MexXHUKU
6e3onacHocmu, deticmayrowum 8 cmpaHe cbopKU MawUHbl, 8 KOMOPYIO 8CMPOEH HACOC. B yacmHocmu maHespsi
00J/1KHbI 8bINOIHAMbBCA O4YeHb MeOsIeHHO, YMobbl U3bexxame nomepu pagHO8ecuUs 2py30M.

« JneMeHMebl ynako8KU (nacmukossle nakemel, cKpenku u m.0.) Heobxooumo 6epeyb om demedl, M.K. OHU
npedcmasnsiom coboli NomeHyuaIbHbIl UCMOYHUK ONACHOCMU.

« Bbl1803 Ha csasiKy yacmet ynakosKu 00/1xKeH 8bINOTHAMbCA 8 COOMBEeMCMaUU € 0elicmayoWuM 3aKOHO0dmeIbCMB8oM
CMpaHsl Npou38o0cmMaa ycmaHosKu, 8 KOmopoU ycmaHasiu8aemcs Hacoc.

[Mnacmukosele Mamepuasel ynako8Ku He 00/KeH 8bI6pacbieamoCa 8 OKPYXarowyto cpeoy.

« [ocnie cHAMUA ynakosKuU ¢ HACOCA HYXXHO nposepums Hasu4ue gcex yacmel u Ux U4esJOCMHOCMb, d MAKXe
yoocmogepumebcs, Ymo udeHMUPUKAYUOHHAA mabiuyka Ha Mecme U Xopowo Yumaemcs.

B criyuae comHeHul He ciedyem MOHMUPOB8AMb HACOC, C/iedyem 06pamumecs K clyxb6e mexcepauca npouzgooumeris.

« Pabouyue pykosoocmea u 2apaHmuliHbil cepmughukam 00/KHbI 8Ce20a conpo8ox0ame 060py0o8aHue, 8 KOMoOpPoe
8CMPOEH HACOC, U 00/IKHbI NPed0CMasiasMbsCs KOHEYHOMY NOJ1b308AMETIO.

NPEAYNPEXAEHUE
- lNepepaBuxeHne Hacoca AOMKHO NPOM3BOAUTLCA C OCTOPOXKHOCTLIO, U3beran yaapoBs 1 TONYKOB.

CTAHAOAPTHAA KOMIMJIEKTAL LA

Y6eauTbca, UTO B yNaKOBKe C KyMeHHOW NPOAYKLMEN HAXO4ATCA CleayoLme YyacTu:
+ Hacog;

+ PYKOBOZCTBO Hacoca (06Lan yacTb);

+ PYKOBOACTBO Hacoca (cneywnanbHaa YyacTb ANA KOHKPETHOWM cepun);

+ [JeKfapauua CoOOTBETCTBUA.

Mpu Hanuuuu Npobriem obpaLlanTech K Cryxbe TexcepBuca NPOV3BOAUTENS.

NMPUHAANEXHOCTU NO 3AKA3Y

ABHI/IMAHI/IE

+ HenoodxooAawue 0onosiHUMe s bHble NPUHAOGMEXHOCMU Hapywdem HOpMAasibHy0 pabomy HACOCA U MOxem coesnams
€20 oNdcHbIM. Mlcno/1b308amb MoOJIbKO OpuU2UHAIbHbIe 00NOTHUMe IbHble NPUHAO/IeXXHOCMU, peKoMeHOyemble
npou3gooumesiem.

« Ymo kacaemcsa obujux npednucaHud, npedynpexoeHuli no 6e3ondacHoCmu, MOHMAxy U mMexo6C/1yXU8aHuo, CM.
€oNpoBoXxOarwyto 00KyMeHmayuro.

MOXHO MHTErpnpoBaTb CTaHAAPTHYI KOMMAEKTALMIO Hacoca NPy NOMOLN CleayloLero: orpaHMuYnTenbHble/
perynmpoBOYHble KflanaHbl AaBNeHWA, KnanaHbl MaKCMManbHOro AaBfieHnA (NpefoxpaHuTenbHble KanaHbl),
HeBO3BpaTHble KJlanaHbl, GUAbTPbI BCACbIBaHWUSA, aKKyMYATOPbI AaBNEHNsA, MAHOMETPbI U T. .

3a fononHuTenbHOM MHPOopPMaL el obpallanTech K cyxbe TexcepBuca Npor3BoanTens.

MOHTAX m
BHUMAHUE

+ Cneyuanu3supoeaHHbIli MexXHUK 00/IXeH 8bINOJIHAMb NPeONUCAHUSA N0 MOHMAXY, NpugedeHHbIe 8 HACMOAWEM
pyKosodcmee, 8 YaCMHOCMU, Xapakmepucmuku 0sueamess (31eKMpPUYeCcKo20 Unu 8HyMpeHHe20 C2opaHus),
COe0UHAEMO20 C HACOCOM, OOJIXKHbI COOMBEMCMB08AMb IKCNIYAMAYUOHHbIM Xapakmepucmukam u
KOHCMPYKMUBHbIM XapakmepucmuKam camoz0 Hacoca (MoOUHOCMb, CKOPOCMb 8pAaujeHuUs, (h/iaHyesoe KpensieHue
u m. 0.), Komopele yKazaHel Ha MabauyKe MexHUYeCcKUX Xapakmepucmuk U 8 CAaMoM pykosoodcmee.

« Hacoc Hu 8 koem criyyae He dosmxeH pabomame:

- npu 0assieHuU, hpesbiarowem ykazaHHoe Ha mabauyke mexHUYeCKUX Xapakmepucmuk: N03mMomy Heobxo0umMo
8ce20a NposepsAMb, YUMo KJAANaH 02paHuyeHus/pe2ysiupos8aHusa 0asaeHus u KaanaH MakCuManabHo20 0aseHus
NpasusibHO OMKaaubposaHsl U YmMo HACMpPOUKA KanubposKU 2apaHmMupyemcs, Hanpumep, NOCPedcmM8oM 3dceyKu
Ha Kpacke;

- Npu cKopocmu epawjeHus, npegsiwaioujeli ykasaHHy Ha mabuydke mexHuU4ecKux Xapakmepucmuk;

- npu ckopocmu 8paweHus meHee 300 060pomMo8 8 MUHymy.

- ObopydoeaHue, HAa KOmopoe MOHMUpPYyemMcs HACOC, 00/IXKHO 6bIMmb 8bINOJIHEHO MAK, YMo6bl 1y



coomeemcmeoeame mpeboeaHuam 6e3onacHocmu, yKasaHHbIM 8 eeponelickux oupekmueax. 3mo
ob6cmoamenbcmeo capaumupyemcsa Hanu4yuem mapkuposku CE u [Jeknapayueli coomeemcmeus
npouseodumensa o60pyo0oeaHusA, Ha KOMopoe MOHMUpPOBAaH HAcoc.

+ 3awumume yacmu 8 08UXXeHUU NPU NOMoWU coomaemcmaytowux 3awum. Ocoboe sBHUMAHUe csiedyem yoeaums
ycmpoUlcmeam co WKUBOM.

« YcmaHosume HAcoc 8 mecme, 2apaHmupyroujem 6e30nacHsili 00cmyn co CmopoHsl 0Nepamopos, Komopele
8bINOJIHAIM €20 04UCMKY U mexobcyxusaHue. [lpedycmompume c6op 800bl, 06pasyrowelicas npu 8bIMeKaHuu,
cnuse, mexobcayxusaHuu mpy6 um. 0.

+ Hacoc 0omxeH 66imb ycmaHoseH u 00/1keH pabomams 20pU30HMAIbHO (MAKCUMAsIbHO 00NyCMUMbIU HAK/IOH 3°+5°).

« Hacoc 0omxeH ycmaHasnusamsCs u3akpensiamsca 8 ycmouyusom nosoxeHuu. OnopHoe 0CHOB8aHuUe 00IKHO 6bimb
NJI0CKUM U 00CMAmOYHO XXeCmKUM, Ymobbl U3bexxame HapyuweHUs 8blpasHUBAHUA MeXO0y HACOCOM U 0gueamesniem u
subpayuti Ha 3mane pabomel. []na kpenseHul ucnoss3ylme yemsipe onopHele watibsl, HAX00AWUECA Ha Kapmepe
Hacoca, paamepsi cM. Ha Puc. 3.

+ Hacoc, nockosnbKy oH 06BeMH020 mund, 00/1xeH 8ce20a 060py008aMbCA KITANAHOM 02PAHUYEHUA/pe2ysiupo8aHus
0assieHUs U KanaHomM MAakcumasabHO20 0a8JIeHUs.

NPEAYNPEXOEHUE

« MpaBunbHO BbIPOBHANTE ABUraTeNib-Hacoc. O6paTUTe 0C060e BHMMAHME Ha Nepeaayn Co WKNUBAMU U C TMBKMK
CcoefuHeHVAMU (MaKCUManbHOe JoMNYCTMMOE YINIOBOE CMeLLeHre CoCTaBnseT 3°).

- B cJlydae peMeHHOﬁ nepenayvn Co WKMBamMm, MOXeT I'IOTpe6OBaTbC$I YMeHbLUIEHUE [ONYCTUMbIX SKCMJTyaTalyOHHbIX
xapakTepuctuk. Obpaijantecs no gaHHoMy Borpocy B Cry»k6y TexcepBuca npovissoauTens. BnouHasa nepegaua
MO>KeT GbITb TONbKO A4NA MmoAeneil 6e3 pegykropa.

- CobniofaiTe NpaBuSIbHOE HaNpaBNeHNe BPaLLEeHNs, Kak YKa3aHo Ha pUcyHke 1:

Puc. 1

« icnonb3oBaHMe Hacoca JOMKHO OblTb TaKoBbIM, UTOObl BO BpeMsa paboTbl Hacoca HUKOrga He
npesbiwanucb 80 °C/176 °F Temnepatypbl Macna.

+ B cnyyae HapyXHOro oKpalLMBaHUA HACOCa, 3aLLMTHTE 30HY C/IMBA BOAbI, HAXOAALLYIOCA MEXAY TOPLEBOW YacTbio
N KapTepOM 1 CanbHUKa CUJTOBOIO NpUBoJa.

[na onpepeneHnsa rmaBHbIX pa3mepos, cM. Puc. 3.

Cny6 TexcepBuca NPOU3BOAUTENA HAXOAUTCS B PACMOPAXEHNN Cneluanm3MpoBaHHOro TexHuKa pans
npefocTaBfieHns Bcel Heobxoanmon nHdopmaLnm, KacatoLwencs:

« OnA onpegeneHns Hambonee NOAXOASLLErO NPUMEHEHUSA 1 NPABUIbHOTO BbIMOSHEHNS;

« Mep NPefoCTOPOXKHOCTU, EC/IM HEOOXOAMMA HeMpepbiBHas PaboTa;

+ 0COGEHHO TAXenble YCIOBUSA NCMONb30BaHNA.

Ncnonb3oBaHme Hacoca AOMKHO BbIMOAHATLCA, C CO6J'IIO)J,€HVIeM npaBu MexXaHNKN.



CEPUA EFVR

INLET

OUTLET

G 34

M26x1,5 F

CummempuyHbIl Kapmep - 803MOXHA 06pAMHAA YCMAHOBKA

Puc. 2
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NnOo3NMUMOHUPOBAHUE PEAYKTOPA

PegykTtop moxeT nomeLlaTbCA Ha HacoCe, Kak C MPaBoW CTOPOHbI, TaK 1 C IEBON CTOPOHbI.
Ha Kaxzow 13 BYX CTOPOH MOXHO 3aJaTb 5 pa3nunyHbIX KOHPUrypauum (CM. pucyHok 5):

A-B-C-D-E Ha npaBow cTOpoHe

F-G-H-I-L HaneBoi ctopoHe

MPABAA CTOPOHA

JIEBAA CTOPOHA

Puc.5



NPEAYNPEXAEHUE

rMMAPABJIMMECKOE COEAUHEHUE

[nA BbINOTHEHUS TMAPABIMYECKUX COeAMHEHUI Ha BCaCcbiBaHMW, Ha Nogave 1 6arnace cm. Puc. 6, roe npeactaBneHo
CXeMATUYECKOe N300paXkeHne BO3MOXKHON YCTaHOBKM Hacoca.

+ XurpHbIM WPUPGTOM BbIfENEHDBI OCHOBHbIE OLIMOKM YCTaHOBKM, KOTOPbIX HEOOX0ANMO 13beratb.

KONEHW 90°

7

YMEHbLUEHWE
(PEQYKTOP)
OVAMETPA

T-ObPA3HbIE COEAMHEHUA
"TPOVHKK"

NpefoXpaHUTENbHbIN

\

KnanaH

i

0aK

0aK

KOJEHU B ®OPME NEPEBEPHYTON “U”

PELIUPKYNALIMUA BAUNACA HA BCACbIBAHUM

KnanaH
|

racuTesib

MaHoQ \

BbIXOA

=

QEA UIMNAC

OTPULIATENbHbIIA HANOP H ET
MaHoMeTp .
o » 3 = NPeAOXPaHITENbHIIA
KnanaH
dunbTp ~ Gunbtp - dunbtp Hacoca @
- \ BbIXOf} BbICOKOTO aBNEHIA
ofyo—o—(o— :
ByCTEPHBIM
Hacocom

KOHTYp Hu3koro gaenexua (MPOMbIBKN)
I - - - .

[1aBneHuna

arinacHas nuHuA

AA

KnanaH perynnpoBaHna

Puc. 6



NPEAYNPEXAEHUE

TemnepaTtypa Bofbl Nofaumn ABNAETCA OYEHb Ba)KHbIM GAKTOPOM [NA CPOKa CyObl U 3KCMnyaTaLMOHHbIX

XapaKTePUCTUK Hacoca.

[nAa nprmeHeHuna Bogbl Npu TemnepaType cBbile 40 °C/104 °F, Hy»KHO BbINOMHATb NPeANNCcaHns, NpuBeeHHbIe

B cnegyowux naparpagax “PaboTa npm Temneparype, npeBbilualoleil MakcumanbHoe 3HayeHue”,

Ha BcacbiBaHMM Hacoca HY»KHO NpeaycmaTprBaTb GUILTP NOAXOAALLErO pa3mepa.

Cuctema GunbTpaL My JOMKHA UMETb CJIeAYIOLLME XapaKTEPUCTUKNA:

- ¢unbTpyoLwan cnocobHOCTb B AnanasoHe 100-320 MUKPOH;

- eMKOCTb ¢ubTpa B TPY pasa Bbllle MakCMMabHOTO pacxofa Hacoca;

- OVaMeTpbl BXOAHbIX YCTUN Y BbIXOAHbIX YCTUIA GUIbTPa [ONMHbI 6bITb paBHbI UK 6osbLUe YCTbA BCacbiBaHUA
Hacoca.

Ha BcacbiBaHMM Hacoca HyHO m3beraTb Cy>eHul, 0OpaTHbIX YKNOHOB 1 KoneH B popme nepesepHyToro “U”.

Cnepnyet y6eamTbCsa, YTO YCTAaHOBKA NMO3BOJIAET 136eXaTb CMBa TPYH BCacbiBaHMA NMPU OCTaHOBKE Hacoca (CMm.

Takxe Puc. 6).

Tpy6bl BCacbiBaHWA 1 MOAaYM He [OSIXKHbI NepeaBaTb K HACOCY YCUAUA NN U3ObITOUHbIE KPYTALLME MOMEHTDI.

Tpy6bl BCcacbiBaHWA OOMKHbI UMETb BHYTPEHHUI AMaMeTp, PaBHbIA WX NPeBbILLAOWUA AnameTp BCacbiBaHNA

Hacoca, HOMVHANbHOE AaBneHre JOMKHO 6biTb paBHO 10 6ap/145 Ncy U BOMKHO UMETb [LOCTAaTOUHYIO XKECTKOCTb,

uTOObI N36€eXKaTb PEeHOMEHOB CABMMBaAHWSA, BbI3BaHHbIX BAKyYMOM Ha BCacblBaHMM HAacoca.

Tpy6bl NoAauM LOMKHBI MMETb HOMUHANbHOE AaBIEHNE He HIKE MaKCUMMasibHOMo AaBfeHus Hacoca.

[lns ymeHblueHnA BUOpaumn 1 HEPAaBHOMEPHOCTY NMOTOKa ClieayeT MOHTUPOBATD:

- aKKyMyNATOp AaBneHus (Uny WiaHr nogayv ¢ MUHUManbHon anvHon 1,5 m/5 ¢yToB) Mexay coefvHeHVEeM
noJaum Hacoca 1 KrnanaHoOM OrpaHUYeHnA/perynpoBaHna faBieHuns;

- WNaHr nofayy ¢ MUHMMasibHOW anvHon 1,5 M/5 dyToB nocne kKnanaHa orpaHNYeHns/perynmpoBaHnisa AaBneHuns;

- TMOKWI WAHT BCACbIBaHWUA C MMHMManbHOM annHom 1,5 m/5 GyToB nepes coeauHEHEM BCaCbiBaHNA HAacoca.

B cnyuae nogaum oT LeHTPO6EXHOrO HAacoCa, HY>KHO MOATOTOBUTb YCTAHOBKY TakKUM 06pa3om, YTobbl:

- LEHTPOOGEXHbIN HACOC UMEN KaK MUHMYM LBOVHON Pacxof Mo CPaBHEHNIO C OObEMHbIM HACOCOM;

- NPWBOJA LEHTPOOEXHOrO Hacoca Obl1 HE3aBUCUM OT NprBoAa 06 EMHOIO HacoCa;

- 3aMyCK LLeHTPOOEXXHOIo HacoCa NPOVICXOANI PaHbLLe 3aMycka 06 beMHOMO HacoCa;

- MMeeTcA pesie faB/ieHUsA Ha IMHMM BCAacbiBaHUA nocsie GunbTpa, A1 3awmuTbl 06beMHOro Hacoca oT OTCYTCTBUA
BOJbl, CBA3AaHHOTIO C 3aCOPEHMEM CamMoro GpunbTpa;

- MMeNicA MaHOMETP ANA KOHTPOSA AaBNeHNA nojayn, pAagomM C LeHTPOOBEXHbIM HACOCOM.

NmetoTca I'Iany6KI/I BCacCblBaHNA 1 NOAa4N, KaK C I'IpaBOI7I CTOPOHDI TOle,eBOI;I yacTu, Tak 1 C IeBON CTOPOHDI.

PABOTA NP TEMMEPATYPE, NPEBbILWAIOWENA MAKCUMAJIbHOE 3HAYEHUE

NPEAYNPEXAEHUE

[na ncnonb3oBaHmA BOAbl NPY TeMMepaType, NPeBbILaoLLEen MakcMManbHoe 3HauyeHne (TONIbKO Ha KOPOTKMe

nepuogbl 1 B npegenax 60 °C/140 °F), Hy>kHO BbINONHATb C/leAyoLL e NpaBmia Mo yCTaHOBKeE:

- OCyLecTBNATb Nofayy B NMOPLUIHEBOW HAaCOC NPY NMOMOLM LEeHTPOOEXXHOro Hacoca C ABOMHbIM PacXofoM U
MaKCUMasnbHbIM AaBneHuem 3 6ap/43,5 ncy;

- eC/IN He NCNoNb3yeTcA LIeHTPOOEXHbIV HAacoC, CHU3bTE CKOPOCTb BpaLleHna Ao 500 060poToB/MUHYTY;

- CTporo cobniofarite HanpaBieHNe BpaLLeHNs.

Ins npyMeHeHun npu Temnepatype cebiwe 60 °C/140 °F, obpaltantech K cnyxbe TexcepBuca NponsBoanTens.

DKCTPEHHOE TEXOBCJTYXKUBAHUE

BbinonHsiTe nporpamMmy, NprBeAeHHy0 B Tabnuue Huxe:

MHTEPBAJN1 TEXOBCNTY>KUBAHUA CMNOCOb YCTPAHEHMA
Mepsble 50 yacos. -CneayeT NOMEHATb Mac1o.
Kaxnble 500 yacos. «MpoBepka 3akpyunBaHusa BUHTOB Hacoca (1),

-Mposepka yposHa macna (2),
-MpoBepKa KnanaHa orpaHNyYeHns/perynnpoBaHna AaBneHns u
NpPefoXPaHNTEeNbHOrO KnanaHa (MakCMManbHOTO aBNeHNs).

Kaxgble 1000 yacos. +MpoBepka 3akpyunBaHusa BUHTOB Hacoca (1),
-3ameHa macna (2),

-MpoBepka/3ameHa koneLl canbHuKa (3),
«[lpoBepKa/3ameHa NONHOro NakeTa NPOKIafoK.
«[poBepKa/3ameHa KnanaHoOB BCacbiBaHMA/NoAaun.
«[lpoBepKa/3ameHa HaCOCHOrO y3na.

(1) Heobxoanmo nposoguUThL 6onee yacTbie NPOBEPKM, el HACOC PaboTaeT NPU HaNMNUUK CUABHBIX BUGPaLL.
(2) 3amena macna goMKHa NPON3BOANTLCA MUHMMYM Pa3 B FOf.
(3) PekomeHpyeTca 3ameHa MacAHbIX KONeL, MAHMYM OfHI Pa3 Kaxble TPpU rofa.



NPEAYNPEXAEHUE

+ OTpaboTaHHOE MaC/10 1 3aMeHEHHbIE KOMMOHEHTbI JOSTKHbI ObITb BbIBE3€HbI Ha CBaJIKY 1 HE AOMKHbI BbIOPAChbIBaTbCA
B OKPY>KaloLLyto cpeay.

+ Bcaknnm pas, Korga Bbl 3aMeHAeTe Macsio, BbIMOIHUTE akKKypaTHYI0 MOWKY BHYTPEHHMX YacTer npu noMoLum
crneLmanbHOro MOLLEro cpefcTsaa.

+ B cniyyvae Hannumna Bofbl BHYTPU KapTepa Hacoca 3ameHunTe NOJTHbIV MaKeT NPOKAafoK.

3KCTPEHHOE TEXOBCNTYKUBAHUE - AEMOHTAX T'MAPABJIMYECKOU YACTU

Ecnm BO3HNKHYT aHOManbHble KonebaHnA AaBNeHUA, Hy>KHO MPOBEPUTb KNanaHbl U 3aMEHUTb KX, €CJI OHU NMOBPEXAEHbDI.
HymepaLma KOMNOHEHTOB YKa3aHa Ha cxeme Ha Puc. 7 n 8.

25 Nm (18,4 ft-Ibs)

15 80 Nm (50,0 ft-Ibs)
Loctite 243

Puc.7
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Puc. 8



2.

KomnoHeHTbl 10, 11 1 12 KnanaHa EFV

1.

KomnoHeHTbl 9 1 8 kKnanaHa EFV




3.  Wcnonb3yiite TUCKK, YTOOBI 3aKpennTb
KPbILIKY

4. BcTaBbTe KOMMNOHEHT 7 5. BcTaBbTe KOMMOHEHT 5

6. BcraBbre BnyckHOM KnanaH (4) 7. BcraBbTe npyuny (3)



8.

BcTaBbTe KonbLo (2)

9. BcTaBbTe KOMMOHEHT 1 B KaHaBKYy.

8bINYCKHOU K/1IanaH

0oJ1KeH 6bimb

nepneHOUKynsApeH
8bINYCKHbIM

11. BcTaBbTe ynnoTHeHMe B KaHaBKY



12. 3aKkpownTe KpbILKOM (2) 13. 3akpenuTte BUHTaMu (3)




15. BcTabTe KonbLo (12) 16. BcTaBbTe 3agHee ynnoTHeHne

17. BctaBbre npoknagky UHP (14) 18. TMpwKMKTE C NOMOLLbIO MOJIOTKA U
NNacTUKOBOW TPYOKM

19. BcTaBbre npoknagky (15) n npuxmure
€e C MOMOLLbIO MOJIOTKA U NIAaCTUKOBOWN
TPYyOKN.

20. BcTtaBbTe gpyryto Npoknagky
(noBepHyTyi0 Ha 180°). MpuxmuTe.



21. BcTtaBbTe 3agHee KonbLo (16) n npuxmute 22. BcTasbTe konbLo (17)
€ro C NOMOLLIbIO MOJIOTKA U NNACTUKOBOW
TpyOKNM

23. BcTaBbTe npyxuHy (6) n onopy ranku (5)

24. BcTtaBbTe nepegHiolo onopy



25. MoBepHUTE, 4TobbI 3adpUKCMpoBaTh (90°) 26. BblHbTe NopLueHb 13 onopbi

28. BBepHUTE NOPLUIHM B HAMPABAIOLYO

27. BBUHTWTe 6ONTbI B KapTep S
nopLUHen




29. BcTtaBbTe 0nopbl B NOPLUHU

30. BcTaBbTe NpoCTaBKy, MCNONb3yA WTUPTHI B
KayecTBe HanpasnALWNX

31. BcTtaBbTe ronoBky, MCNonb3ya WTNTbI B 32. BcTtaBbre BUHT M24x160 (He 3aTarvsasn)
KauecTBe HanpaBnALWwmx



33. 3akpyTuTe raikm 34. 3artaHuTe KpecT-HakpecT B 3 3Tana: 30 Hv /
60 Hm / 100 Hm.

35. 3aTtaHuTe BUHTbI M24x160 KpecT-HaKpecT B
3 3tana: 50 Hm / 100 Hm / 140 Hm.

FAPAHTUA

MpoayKkuma rapaHTUpyeTca Ha CPOK 3 (Tpw) roga C AaTtbl MOCTaBKY, AN1A NOKynaTenen, cob/aaoLmx NonoXeHns
[orosopa.
Mopagok npuema rapaHTUM yKkasaH B 061X NpaBuiax npogaxu.
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RIEFER T AF®

MB MRS

EFV15/1500 | EFV17/1250 | EFV19/1100 | EFV22/1000 | EFV26/800
HLARIE 32
BABMANER (KW - HP) 43,0 - 58,0 83,0 - 58,0 42,0 - 57,0 45,0 - 60,0 41,0 - 56,0
B/DER (RPM) 400
R AR (RPM) 750 900 1000 850 1000
REBE®H O GAZPROM-NEFT G-Truck GL-5 80W-90
BEE (kg - Ib) 40 - 882
iR (I- USgal) 444 - 117
BEERE
&E/KE (2) (°C - °F) 40 - 104
RIEKER (°C - °F) 5- 41
BARKE (3) (bar - psi) 8- 116
B/NKE (3) (bar - psi) 3-835
BNKRE 13X RAKRE
HEENE
BARKRE (I/min - USgpm) 15 - 4,0 17-45 19-50 2-58 26 - 6,9
BRAREN (bar - psi) 1500 - 21756 | 1250 - 18130 | 1100 - 15954 | 1000- 14504 800 - 11603

E 79.dB(A) - 1dB(A)

REE (TE) (kg - Ib) 67 - 148

1) ERANESH
ESSO - Gear Oil GX 80W-90;
SHELL - Spirax S2 A 80W-90;
TOTAL - Transmission TM 80W-90;
ENI - Agip Rotra MP 80W-90.
) B ﬁ&tmrﬁﬂ’hﬁ%ﬁAIJ—I&E‘ﬁ_( s ‘TR
TEJCISO C/140°F, WA MSERBHEERNRENA

() FERHKONBE,
FIEARNNATHRR2EITES. FEHRENRETLEZENNF,

fiE 17

W}

|m
o
i
i

%ﬁ%%% BEER) |, NAYIERERIF40°C /104°F |, 4

T

o

- —RME  2RSEREFHREERIEL | H EFMFHLBBERT
- BERBBYE21MNA
- EERANREARND MRS EERBELHRT .

KH (6/MNAMLE ) #ER
s RERKE/MAKE ;
- RERHFNERMY,



FHIFE
VAND: 3+

- FEtirafE  RRBFFEURFEE , BBLEFANRES S,

- RERENDE (SAABRANBARSEH S ) , DBV AREFEH LR LAEERWBERSE
RBAOEY EWEE | THAARZE%,

« BEAELFBHELATIGT , BAEERNREFEEEANIARSRS., BYFUTE , E8HP%ER
& | Y1 RREE ST,

- AED (BRE. URETE ) XTEBILE , RAEINEBENRRIR,

- AEINEFLEBEIENEERNIRE = HEERNENR.

FEEBEFERTR,
- BERFTHFCRE  REBABHRERE , BMHRERERY  HEEREEIANNVER FEREEM
7%,

EREARER , F2LRESER , BAFERNERRSA.
o FHUARRRIEDNBLEMEERNREZ , BRHELSRLAF,

= =
= H

« RIVEEROES | B REAN B SHRE,

PRAEEL 1

BRFAETRIFEUNTED -
.« X ;

- RAFPFEM (BRAZEEEM) ;

s RAFPFEM (BRINTHIS ) ;

. FFEMER

EERA  BREFEENERERSL.

1% B B 44
VA3

- ERATHNERMASERRNET , ASBETRK. BT FIEREHER REOEE M,
- REMEBRAUE, ZL2ERER. ZRERRFEAXAR , BSAEHXHF,

MERTEEEASHEAER, 2@, LOE, RiEHR. BEHR. EHitSF
MRTRESEE , FRACHHEHEFRFEFERTRSL.

o
IR

VAND=3 -3

s BFERARLRENFTEFARFMIHLRERE , LAETERMERI ( BIVRARI ) BIFIR K
MERNENRURMEERRE -, SFEHR, HF, EFEZE, EAERIBBREEUREKF
AR,

s FABERT , FER
- THEEIBIEERTRESD. Akt BEBEREERBERUARZSRIGELER , XABEREERR

F LRI,

- BRERENRERTERE ;
- HEEKT300%/9 .

- BERNERENHERFERBEESHNEZLER, R EWCEMNICURFIERNETEM
FRRIREFRE T XERELER,



- RESINBFREFRTEHG  BIERBREMT,

« RNZRMNENETZEHBEERFRE. BBRK, HIk. KERFEFZLENKR,

« RKFRE , BAHEKFELET (ZAMAMA3~5°) .

« RARERE, EEPHRE , LBESRERNAFNFALE-BEL L, BFIEETHFEHR3, ARMHE
NEANEEREEER. RYERSILES,

« FRESKRETEHER  AMUALIREMERBERARZ2E,

v
=HA

- RERFNNR. BrlBEBRARFMHERELD (HZAAFRM3®)

o WTBEHMF , TRALERETIFIER. EXMERT , FHRRAFEEHORSERT. ZRHEEZIREN
BT AR AR

- BREGOER , SERRAEHER B 1:

& 1
- R MNATBRIZITHHRTEIES0 °C/176 °F,
« BRINREDEZ , FBFT R KM b B FE R 1 BEK X SR PTORS AR,
FERYZNES.

2T WHEARAREEE , 4EENERRSLTRENTHXES
- BESEYHNAUREBERMENES ;

. ESET (EMXE ) EEBETMMEXER

. ERARMEXANEIEE.

RE B A IR L EM M TR REBRFINER,



EFVRZ%I

INLET

OUTLET

G 34

M26x1,5 F

5]
]

2



714 408

32

58.5

[28.11] [16.06] 80
56 472 148 270 [3.45]
‘ [2.2] ‘ (1858 |\ 0\ a0 ‘ [5.75] [10.63] o
, [2.76] es
o[ —rfo S TE
“l= ar ) S22
o I
So > 1
= F Co o0 o0 o0
o
0= g = =
23 i} ‘ SpE===i=
; ‘ I
\ 210
[8.27]
580 55 162 \ 246
[22.83] [2.17] ‘ [6.38] [9.69]
EFVR
<770—> ] —— <712H8
=
' = =1 &
R Ein= F |
4 e sl
—l < M1
1=}
714 526
[28.11] [20.71] 80
.56 _ 334 ) 284 270 [3.15]
‘ 12.2] ‘ [13.15] ‘ [11.18] [10.63]
M12 L=32 | ‘[27—;)6]’ 28—
- ’ m | 2] 3
Z f—gﬁm'—’\;;a‘m(t:s Ej “ g B
= ) |
A = R Ki | gl
o2 < —
EEL ik
= I b L 5=
H R | R
3 | | -
= 195 - 210
[1.26] 7.68] [6.27]
4365 193 162 \ 364
[17.19] [7.6] ‘ [6.38] [14.33]

EFVRZJ%I

A 3

1.5749
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TEBARETROEZMMAN,
BNEHTENEE (RE5) :

AMIA-B-C-D-E
EMF-G-H-1-L

&5



#okA, HAENSBEENERSNR —RERARETEA.

g =
= A

. MBRMIEE T EHES BARR,

90°Z 3L REUBE:L

@:T'EEE%

RS
\
I : - - /i)‘ A
_ g
PR =
7Kt =

¥ SEIER:
L/ﬁ%ﬁ L/E%E L/f%g E @ [}

EHBETR,

& 6
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R A=
=

HAKBRENRNFERAEGURMREEXEE,

A FR%EBEBIT40 °C/104 °FRIK |, MBS TEEERN G EREE BHHHE,
WokEt , RIBEEMENR TR IEES

TEREMEZ N T 4514

- TIEFRR S F100~320%0K ;

-BPTEEIRTPDTRERRENIE ;

- WEESEHAKOMEKONERT DN TFRRKONER,

ot

o RIFOKE , BEHIAFAKOEE, ERAREBUEE, BREXENRZZAPHIERKELK (ILE6)
o MRoKEFNRAE RN RHES KEHRBLE,

« MABEHNARTNFREAD , & XEHDEEF10bar/145psi , AITHZRAKEZEE D,

s BMAKENBUEATRPNFRIWZEKESD

s NEMRIRIFREFTRENTM , HRINEBI :

- ERBKELNMEFAERRZE - NEESR (NEZKRE1SKOGRRRKNAKKE ) ;
- EMEAERTHERRETSROGERKNHKRE ;
- ERTKAESEESE1S5KOGERKNBKKE,

- BABORMK, WARERS , UARMTER !

- BORNREF DT EHERRENHE ;

- BORNEHIBYTEHER ;

-EHERFIRITHAEOR ;

- EYIREBREAKMNRKE EREEDTTX , BHILEHFERRIIRREEMERK ;
- EEORBRE-AENL, ENEKES,

RAEAMNRERKEMAKEREKL,

THEREBIRESRE

'S
- BEBERFKEESBEREME (FEHETEIF60 °CM40 °F ) , MFAEFUFREIE :

- NEEREEOR , BEORNREZTNETERRENAMG , RKEDIEEI3bar/43.5psi ;
- BTEAELOR , THEERFES005/9 0T ;
- BARIIHEDIER

BRIENBEF60 °C/140 °F , BB RHEHNERFRSL.

45 B R IT

EF T EA RIS E K
RITAT R & RIMES
HRETE0NEE - BUERTERM.
BiZ1T500/ Y - RERBUBFFE (1).

s WEMV (2),

c REMERBERRZSE,
BZ171000/0 B8 /5 - RERBLEBITE (1),
 EHRREBM (2)

« RE/ERMHI (3),

- RE/EREEEHM4,

< BE/FEHRTKER/AKE,

- RE/EHRRA,

(1) ERATRIZURSIHZFT , ABERERA,
2) ZHBFEER BB,
C) BUELSB=FFR—IUAHR,




=
=

L

AERAE RS EBMMERY , YR EFR.
o FNiefatigsd , RONBMEWURFBENN ASFEHBEH—REEEE,
« BKEARMME , WAEREERHH.

45 Bl R FF——IF EHLRE #D 4

HHARENEDKD  REHERRTHE,
BHSSIIRIER (E7HS8 ) .

25 Nm (18,4 ft-Ibs)

15 80 Nm (50,0 ft-Ibs)
Loctite 243
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FERS , IR FEROEE,

& 8



1. EFVERITAHIMS

2. EFVEIIA#410,11F112
7



3. A#TEERT

4. FEAAHT 5. BALAHS5

6. FARSHE(4) 7. I@AEE(3)



8. AR

9. MAMHIEAEN,

O] %
MEKEH

1. RBABAREF
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15. AR (12) 16. FARELHE

4

19. WABHR (15) , AEFNEREER, 20. AS—NEHE ([E¥180°) ., E
&,



21. BARH (16) , AEFNERNERER 22. #HAIR (17)

23. WAHE (6) MAEXR(5)

24. BARIZE



25. HEttLAEIE(90°) 26. NXBELMTEE




30. AT AT@E , mAEER

=

S s

31, BEETNEM | FARNE 32. FEAM24x160884 ( FBEHE )



33 EEE 34. HES3FHFE : 30 Nm /60 Nm /100 Nm,

35. URRER 3L EM24x1604R4T : 50 /
100/ 140Nm,

R &

AXFEFERMENERET , AmNRERIEBRARKEEF= (3) Fo
FRZEREFSILBRAHEERRNNE,



A HIGH PRESSURE PUMPS

BRAND OF ‘;: PTC

P.T.C. Srl - via Mantegna, 4 - 42048 Rubiera (RE) - ITALY
Tel.+39 0522/626477
service@ptcitaliana.com - www.ptcitaliana.com
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